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ALPINION

PRODUCTO
PREMIUM

ALPINION ECUBE 8 ALPINION ECUBE 8 LE & COFEPRIS

DIAMANTE

Productividad duradera.

Ecube 8 diamante proporciona comodidad en el
uso y un proceso de diagndstico preciso y rapido,
siendo un gran compafero en su préactica. Sus pa-
cientes recibiran servicio, cuidado individuales y
mejorara la productividad y el cuidado.

Caracteristicas:

CPU: Intel® Core™i3.

SSD (120G) and HDD(1TB).

4 puertos de sonda activos (TC-Zif).
Directional Power Doppler Imaging (DPDI).
Procesamiento en datos brutos (E-CUBE 15
Platinum platform).

Brazo articulado.

Software:

Full SRI™.

FTHI/ PITHL

Xpeed™.

Value 3D/4D.
Elastografia (opcional).

e COFEPRIS
S e Equipo esencial en su diagnos-

tico diario.

El E-CUBE 8 LE es un sistema inteligente que
incluye las funciones esenciales del E-CUBE 8.
El E-CUBE 8 LE es facil de usar y lo ayudara a
realizar diagnésticos rapidos y precisos. Gracias a

Auto IMT.
su calidad de imagen es un gran aliado de los pro-

fesionales de la medicina y brinda a los pacientes
Caré6tida en modo PW. una experiencia de cuidado de salud cémoda.

Caracteristicas especiales
(opcional).

Imagen Doppler en potendcia di- Cardtida en Color Flow.
reccional. (IDDP).

Elastografia.

Imagen panoramica.

Xpeed™.

Imagenes Doppler tisulares (TDI).
Volimen 3D/4D + Live HQ.
Needle Vision™ Plus.

Auto IMT y més.

Cerebro fetal en vista mdltiple de Perfil fetal en modelo 2D.
Volume Master™

Especificaciones

Peso: 55 Kg.

Altura: 1470-1560 mm, Anchura: 532-787 mm.
Monitor: 21.54"

Puertos de trasductores: 4ea activos

Escanea el cédigo QR para

conocer mas de este equipo. . Puerto ECG (opcional), Puerto CW (opcional), 2 Escanea eI' chigotQR para conocer
més de este equipo.

puertos USB frontales y 4 puertos USB traseros.

esponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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HONDA
ELECTRONICS

ULTRASONIDO
VETERINARIO
HV2700H

HONDA HS2700V VETERINARIO (g COFEPRIS

Escaner diagnodstico veterinario.

HS-2700V admite los modos CFM (mapeo de flujo
de color) PD (Power Doppler) y PW (pulse wave
Doppler)

Se adaapta a una amplia gama de aplicaciones.
Dos tipos de ROI (caja, vertical)

H-RES (Tecnologia de alta resolucién)

Pantalla LCD 12.1', amplio rango de visién (vertical/
horizontal 170°)

Incluye carro (no incluye impresora)

Caracteristicas.

Medidas: 500 mm (ancho) x 1200 mm (alto) x
480 mm (profundidad)

Peso: 20kg.

Método de escanéo: lineal, convexo.

Método de enfoque del haz: Método completa-
mente digital, enfoque de transmisién dindmica
de cuatro etapas. foco receptor dindmico.
Entradas externas:

Puerto memoria USB, Salida de video, puerto
para control de pedal, puerto para impresora
remota.

Conectores para transductores: 2

—— Y
L= e ',"
i

CFM (Color flow mapping)  PD (Power Doppler)

H-RES (Nuestra tecnologia de re-
solucién)

El desarrollo de la tecnologia de ultrasonidos a lo
largo de los afos ha cristalizado en la tecnologia
de mejora de laimagen «H-res». La imagen 6ptima
puede archivarse ajustando el parametro H-res

para cada aplicacién y sonda.

Escanea el cédigo
QR para conocer
mas de este equipo.

Istrativa,

XCUBE 50
D N ON

ULTRASONIDO

ALPINION X-CUBE 50 & COFEPRIS
. .

Disefno

Definiendo claridad, brindando
Compacto

confianza.

X-CUBE 50 proporciona soluciones integrales de

imagenes impulsadas por X* Architecture para . .
Brazo articulado para

satisfacer las demandas de entornos clinicos monitor de 320°.

complejos. Basado en herramientas automaticas
y un flujo de trabajo mejorado, este sistema de
ultrasonido inteligente permite agregar ajustes
frecuentes por parte de los médicos, lo que puede
aumentar la precisién y productividad de los dia-
gndsticos de rutina.

Calentador de gel con
angulo ajustable.

Caracteristicas especiales
(opcional):
= X*Auto Biometria XC.
X*Auto foliculo.
Xpeed™ (optimizacién automatica del modo B)
Silhouette View_XC.
Elastografia de tensién para X-CUBE.
TI-RADS_XC.
BI-RADS_XC.

Teclado deslizante.

Especificaciones:
= Peso: 70 Kg.
Altura: 1310-1670 mm, Anchura: 560-780 mm.
Monitor: 21.5" pantalla tactil de 12.1"
Puertos de transductores: 4 (3+1).

Auto foliculo.

Bateria (opcional) Méx. 22 hrs (en modo sus- Elastografia por tensién. Live HQ™

pension).
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facilitar tu practica diaria.

ALPINION X-CUBE 60

Diseno ergonomico pensado
para los operadores.

« Brazo articulado del monitor de 320°

« Monitor de 21.5"/ Panel tactil de 12.1

« Teclado digital/TGC (op. teclado deslizante)

» Panel de control con / ajuste de altura 710~925
mm

« 4 puertos de conexion simultédnea para trans-
ductor (el 4to puerto es opcional)

= Bloqueo giratorio

Tamaio compacto

«  Dimensiones: 516 x 780 x 1265 (An x P x Al)

«  Peso: 70kg

Medicion con inteligencia
artificial.

Auto biometria.

Auto foliculo.

Translucencia nucal.

Auto IMT.

Auto EF (fraccién de eyeccion).

» COFEPRIS
- :

DDPI: Esa tecnologia Power Doppler que
muestra informacién sobre la direccién del flujo
sanguineo con una mayor sensibilidad que el
Doppler color. Es til para detectar el flujo san-
guineo lento de los vasos sanguineos periféricos
(por ejemplo, vasos sanguineos renales, vasos
sanguineos periféricos, arterias cerebrales me-

dias, etc).

Biometria automatica: petecta au-
tomaticamente HC, BPD, FL, AC y hiimero fetales
y mide la longitud para EFW fetal.

Auto foliculo: para medirla superovulacion,
esta tecnologia cuenta la cantidad de foliculos y
mide el volimen autométicamente.

Auto EF: Herramienta de medicién automati-
zada que evalua la funcién contréctil del ventriculo
izquierdo. Analiza automaticamente el volimen
diastdlico final (VDE), volumen sistdlico final (VSF)
y fraccién de eyeccién (FE).

Auto NT: Coloque el cuadro de ROl en el
area a medir en la translucencia nucal del feto a
continuacién, muestra automaticamente el espe-
sor maximo.

Auto IMT: & grosor de la intima-media de la
arteria carétida se mide con precision milimétrica,
independientemente de la habilidad del usuario.

X* MicroView: x+ MicroView es el modo
de imagen vascular que muestra el microflujo san-
guineo de un pequeiio vaso a baja velocidad. Esta
tecnologia permite de un diagnostico preciso al
mostrar un flujo sanguineo de baja velocidad que
no se ha visto en el Doppler color a una frecuencia
de cuadro alta.

Imagen armaonica: con la técnica de
procesamiento de seiales armdnicas, el equipo
ha minimizado la pérdida de sefial, mejorando el
ancho de banda de la senal transmitida desde el
transductor.

LPL ION

AL SYSTEMS|

CEUS (Ultrasonido con contraste
mejorado): Esta es una funcién para diagnos-
ticar pacientes usando varios patrones angiografi-
cos que aparecen mientras un medio de contraste,
administrado por via intravenosa, recorre los vasos
sanguineos y tejidos de 6rganos. CEUS tiene mu-
chas ventajas en varias indicaciones clinicas para
la enfermedad hepética.

Mayor capacidad de servicio.

« Asistencia directa a los clientes mediante chat
en linea y conversacion cara a cara.

« El panel de control se controla a distancia fuera
de la oficina.

« Posibilidad de ampliar el uso a la formacién y
colaboracion en linea.

Escanea el cddigo QR para
conocer mas de este equipo..

o
Q
P
(@)
@
<
o
5
=)




OdINOSVH.1IN

XCuBeE 70

Tecnologia Crystal Signature™

El cristal tinico mejorado, junto con una capa de acoplamiento de material especial y el material de
respaldo permiten la disipacién del calor y una pérdida de sefial minima. La tecnologia de trans-
ductores distintiva de ALPINION le permite obtener una calidad de imagen sumamente clara, con alta
sensibilidad y ancho de banda, lo que produce mejoras significativas en resolucion, el contraste y la

uniformidad de la imagen.

ALPINION desarrolla y fabrica sus propios transductores , un aspecto clave para las imagenes por

ultrasonido.

ALPINION X-CUBE 70

Potenciar una atencion de
calidad para cada paciente.

X-CUBE 70 ha sido disefiado pensando en las ne-
cesidades de los profesionales médicos que bus-
can conseguir una mayor calidad en la atencién
de sus pacientes.

ntuales)
= X*Micro View (Imagen micro vascular)
= X* Auto biometry.
= Xx*assistant.
= X* Compare (opcional)
. X*3Dy4D.
= x*Volume advance.

X+ auto biometria.

Cuando se mide el peso fetal estimado, el algo-
ritmo de reconocimiento inteligente le permite
identificar automaticamente una estructura de
interés y medir la circunferencia cefélica fetal, el
didmetro biparental, la longitud del fémur, la cir-

X* Micro View.

= Silhouette View. cunferencia abdominal y el himero. Esta funcién X*Assistant.
Caracteristicas = 3D full SRi. aumenta la velocidad de evaluacién y tiene una

= Xpeed (opcional) precisién alta. X*Assistant permite a los usuarios reducir pulsa-
Diseiio ciones de teclas en al menos un 50% y ahorrar

»  Monitor LED de alta resolucién de 23" (IPS)

« Panel tactil LCD en color de 12,1" ajustable en
angulo (15").

« 5 puertos de conexién (4 puertos activos y 1
puerto de reposo)/5° puerto opcional.

« Disefio mejorado del transductor.

Refuerzo del rendimiento de imagen.
»  Sistema Tx/Rx de 128 canales con X*architec-
ture.

Mayor potencia de calculo
«  Windows 10 integrado.

CEUS (ultrasonido de aumento
de contraste)

Esta es una funcién que permite diagnosticar pa-
cientes mediante distintos patrones angiogréaficos
que aparecen mientras un medio de contraste ad-
ministrado por via intravenosa se dispersa por los
vasos sanguineos y el tejido de los 6rganos. CEUS
tienen muchas ventajas para varias indicaciones

clinicas para enfermedades hepéticas.

X*MicroView.

tiempo al efectuar los exdmenes. El protocolo de
de escaneo 6ptimo registrado, segun las direc-
trices de cada aplicacion, aumenta la eficiencia
del trabajo al reducir la fatiga del examinador. Se
puede registrar el protocolo personal optimizado.
Ademads, garantiza que los usuarios examinan sin
perderse detalle y se puede mejorar la coherencia

del examen incluso con varios operadores.

ALPINION

MEDICAL SYETEME

. L.L}.‘L

X*Fit.

X* Fit es una tecnologia de formacién de haces
que mejora la resolucién, la velocidad de fotogra-
masy la uniformidad. X* FIT utiliza la formacién de
haces masiva paralela, cuya arquitectura puede
transmitir 4 veces mas volumen de datos con una
capacidad 10 veces mds rapida y procesos los
datos 14 veces mas rapido que nuestro modelo
anterior (E-CUBE 15 Platinum).

Needle Vision™ plus.

Needle Vision™ plus es una funcién Gtil para
mostrar claramente la forma y la direccién de las
agujas durante el examen invasivo utilizando la
tecnologia Beam Steering.

ULTRASONIDO

»  Procesador Intel core i5 2.5 GHz/16G RAM. ; L
»  Disco de estado sdlido de 128 GB + Disco duro

de1TB.

X*MicroView muestra el flujo de los microvasos en

e COFEPRIS

alta resolucién mediante la tecnologia de filtrado

espaciotemporal Doppler en color es dificil de

detectar a baja velocidad porque su frecuencia es
Escanea el cédigo QR para

Caracteristicas principales conocer més de este equipo..

«  X*pSWE (Elastografia de ondas de corte pu-

similar a la de los tejidos circundantes.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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XCUBE 90

Conocimiento eXtenso
con la tecnologia " Architecture.

X+ Architecture es una plataforma de imagenes de alta calidad que se creé mediante la combinacién

de X+ Crystal signature™, la tecnologia de transductores con alta sensibilidad, banda ancha y X+ FIT, la

tecnologia de procesamiento de datos y formacion de haces de vanguardia de ALPINION. X+ FIT es una

tecnologia nueva que transmite el ancho del haz ultrasénico con precisién, recibe una gran cantidad de

datos y los procesa a alta velocidad. Ademas, X+ Crystal signature™ aplica al transductor un tnico cristal y

nuestro propio material especial a fin de lograr una claridad excelente para poder obtener mas informacion.

ALPINION X-CUBE 90

Reforzado por procesador hibrido X-CUBE 90 con GPX.

X-CUBE 90 con GPX ofrece el mayor nivel de eficiencia e informacién para profesionales
médicos, ya que le permite utilizar imagenes claras y detalladas en una interfaz de usuario
préactica. Usted puede obtener diagnésticos mas exactos y tomar decisiones mas rapido
con la tecnologia de procesamiento de imagenes integrada y las soluciones de diagnédstico
de dltima generacion de ALPINION.

X*FIT.

X* FIT es una tecnologia de formacién de haces que mejora la resolucion, la velocidad de
fotogramas y la uniformidad. X+ FIT utiliza la formacién de haces masiva paralela, cuya
arquitectura puede transmitir 4 veces mas volumen de datos con una capacidad 10 veces
mas répida y procesa los datos 14 veces mas rapido.

X*FOCUS.

X* Focus es una nueva tecnologia de procesamiento que muestra imagenes mas nitidas
con datos de exploracién masivos. Brinda una calidad de imagen 6ptima al mejorar la
informacién clinica real y eliminar el ruido innecesario y otros artefactos tipicos de los
datos de exploracién enriquecidos.

X*Crystal signature™

La tecnologia X* Crystal Signature™ esta basado en un cristal Unico y nuestros materia-
les especiales propios en el transductor a fin de lograr una nitidez excelente para poder
obtener méas informacién.

e COFEPRIS

Caracteristicas:

= Pantalla LED FHD de 23 pulgadas.

= Pesoy tamafio compacto (85 kg).

= Panel de control motorizado.

= Solucién antivirus.

= Panel tactil LCD a color inclinable de 12,1 pulgadas.

- Bateria integrada.

= Calentador de gel.

= Conectores de 5 transductores.

= Grabacién en USB en tiempo real del estudio en video.

Software

= X+ Fit.

= X+ Crystal Signature™.

= x+ Compare.

= X+ MicroViwe.

= X+ pSWE.

= CEUS (Ultrasonido de alto contraste).
= AnysSlice.

ALPINION ha lanzado una aplicacién
“"CUBE NOTE" para futuros papaés.

iConozca a su bebé en cualquier mo-
mento y en cualquier lugar!

/ILPINION

MEDSEAL SVETEMS
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Color flow.

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo..
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TRANSDUCTORES ALPINION

Convexos

=’
C1-6T

Transductor convexo (1-6MHz)
Angulo 60°

Fetal, abdominal, pediéatrico,
musculoesquelético (MSK),
vasos periféricos, urologia y
medicina de emergencia.

C1-6CT <=

Microtransductor convexo (1-6
MHz) C-Architecture (Power-
View™)

Abdominal, Ginecologia y
obstetricia y medicina de
emergencia.

SC1-4H »; &

Transductor convexo de cristal
dnico de alta densidad (1-
4MHz) Angulo: 60°

Abdomen, Ginecologia, Obste-
tricia y medicina de emergencia.
Compatibilidad

.~

SC1-4HS =+, @&
Transductor convexo de cristal
Unico de alta densidad (1-
4MHz)

Abdomen, Ginecologia, Obste-
tricia y medicina de emergencia.

N

SC1-6H; 4

Transductor convexo de
cristal Unico de alta densidad
(1-6MHz)

Abdomen, Ginecologia,
Obstetricia y medicina de
emergencia.

«

SC2-11H ey

X+ Crystal Signature™ Micro-
convex alta densidad.

Abdomen, EM, Ginecolo-
gia, Obstetricia, Pediatria,
Urologia

SCI-7TH +, @& &

Transductor convexo de alta
densidad X+ Crystal Signature™
(1~7MHz)

Abdomen, Ginecologia, Obste-
tricia y medicina de emergencia.

Lineal

SC2-9H s+, @ &

Transductor convexo de alta
densidad X+ Crystal Signature™
(1~7MHz)

Abdomen, EM, Ginecologia,
Obstetricia, Pediatria, Urologia

«

C5-8NT

Microt[ansductor convexo (5-8
MHz) Angulo 96.3°

Abdominal, pediatrico, cefali-
co neonatal, cardiaco, vasos
periféricos y medicina de
emergencia.

l -
L3-12T

Transductor lineal (3-12 MHz)
38.4 mm (44.8 x 7.8 mm)

Mama, Emergencia médica,
Musculoesquelético, Vascular,
Pequefias Partes, Apéndice,
Transcraneal (TCD)

L3-12H =

Transductor lineal de alta densi-
dad (3-12 MHz)

Mama, Emergencia médica,
Musculoesquelético, Vascular,
Partes pequenas, Trancraneal
(TCD), abdominal, pediatrico.

-~

L3-12HWYP =
Transductor lineal de huella
ancha de alta densidad (3-12
MHz) 57 mm (64 x 8.4 mm)

Mama, Emergencia médica,
Musculoesquelético, Vascular,
Pequenas Partes, Apéndice.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

TRANSDUCTORES ALPINION

L8-17H *a

Transductor lineal de alta den-

sidad (8-17 MHz)
38.4 mm (44.8 x 7.8 mm)

L3-8H *.

Transductor lineal de alta densi-
dad (3-8 MHz)

-

L8-17X  *.

Transductor lineal de densidad
extremadamente alta (8-17
MHz)

SL3-19H

Transductor lineal de alta densi-|
dad X* Crystal Signature™ (3-19
MHz)

ey @

Mama, Emergencia médica,  Mama, Emergencia médica, , . "
Musculoesquelético, Vascular,  Musculoesquelético, Vascular, Mama, Emergencia medica, Musculoesquelético, Vascular,
Pequefias Partes, cardtida, ti-  Partes pequefias. Musculoesquelético,  Vascular, Partes pequefias, Transcraneal

. Partes pequefias. (TCD), Ginecologico, Obsetricia,
roides. Abdominal, Pediatrico, emer-

gencia médica.
T
N,
-

SL3-19X & &

X* Crystal Signature™ Transduc-
tor lineal de densidad extrema-
damente alta (3-19 MHz)

Abdomen, Emergencia médica,

g

103-12

Transductor intraoral de alta
frecuencia (3-12 MHz) 16 mm

Intraoral, Glandula salival, Glan-
dula parétida, Gléndula sub-

108-17T

Palo de Hockey de alta frecuen-
cia (8-17 MHz) 33 mm

Partes pequefias (superficial),
Urologia, Musculoesquelético

Gineco obstetricia, Pediatria, maxilar, musculoesquelético  (MSK), Mama, Tiroides, Vena
Musculoesquelético, Partes pe- (MSK) porta, Carétida.
quenhas, Transcraneal.

-
L3-15H :. L10-25H *. 107-18

Transductor lineal de alta densi-
dad (3-15 MHz)

Emergencia médica, Muscu-
loesquelético, Vascular, Partes
pequenas.

Transductor lineal de ultra alta
frecuencia de banda ancha (10-
25 MHz)

Vascular, musculoesquelético,
partes pequefias, emergencias
médicas.

Caracteristicas.

Palo de Hockey de alta frecuen-
cia (7-18 MHz) 33 mm

Partes pequefas (superficial),
Urologia, Musculoesquelético
(MSK), Mama, Tiroides, Vena
porta, Carétida.

L10-25H *.

Transductor lineal de ultra
alta frecuencia de banda an-
cha (10-25 MHz)

Vascular, musculoesquelético,
partes pequeias, emergen-
cias médicas.

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Volumétrico

TRANSDUCTORES ALPINION

» . >

VE3_10H:E: VC1-6T

Transductor endocavitatorio  1ransductor v&l;metrlio i
volumétrico de alta densidad ~ ©0nvexo (1-6 MHz)- 79°x 75

3-10 MHz) - 79° x 75°
( ) Obstetricia, Ginecologia, Ab-

domen, Urologia, Pedratrico,

Ginecologia, Obstetricia, O .
Medicina de emergencia.

Urologia.

Endocavitatorio

SVC1-6H * &

Transductor convexo volumetri-
co de cristal tnico (1-6 MHz)

Ginecologia, Obstetricia, Abdo-
men, Medicina de emergencia.

SVC1-8H * &

Transductor convexo volumetri-
co de cristal tnico (1-8 MHz)

Ginecologia, Obstetricia, Ab-
domen, Pediatrico, Urologia,
Medicina de emergencia.

= s

EV3-10T

Transductor endocavitarorio
(3-10 MHz) - 142° - 21.5 x 18.6
mm

EC3-10T

Transductor endocavitarorio (3-
10 MHz) - 142° - 21.5 x 18.6 mm

Urologia, Ginecologia, Obste-
Ginecologia, Obstetricia, Eco tricia, Transrectal, Transvaginal,
fetal, Urologia, Emergen- Vascular, Medicina de emergen-
cias médicas, Transvaginal, cia, Eco fetal.
Transrecal, Vascular.

EV2-11H * &

Transductor endocavitatorio
de alta densidad (2-11 MHz ) X*
Crystal Signature™

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-

gia, Emergencias médicas.

EC2-11H *. &

Transductor endocavitatorio de
alta densidad (2-11 MHz)
X* Crystal Signature™

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-
gia, Medicina de emergencia.

~ ~

T

EV3-10X &=

Transductor endocavitatorio de
densidad extremadamente alta
y angulo de vision de hasta 230°
(3-10 MHz)

EC3-10X &=

Transductor endocavitatorio de
densidad extremadamente alta
y édngulo de visién de hasta 230°
(3-10 MHz)

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-
gia, Medicina de emergencia.

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-
gia, Medicina de emergencia.

“

EC3-10H *.

Transductor endocavitatorio de

densidad alta. (3-10 MHz)

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-

gia, Medicina de emergencia.

=

EV3-10H *.

Transductor endocavitatorio de
densidad alta. (3-10 MHz)

Ginecologia, Obstetricia, Urolo-
gia, Medicina de emergencia.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

.Transductor de matriz en

TRANSDUCTORES ALPINION

Matriz en fase

S N

SP1-5T @ SP3-8

Transductor de matriz en fase
fase de cristal tnico (1-5 (3-8 MHz) - 90°

MHz) - 90°

Pediatrico, Cardiaco, Abdomen,
Obstetricia, Medicina de emer-

Cardiaco, Abdomen. Pe-

)

SP3-8T @

Transductor de matriz en fase
de cristal tnico (3-8 MHz) - 90°

Pediatrico, Cardiaco, Abdomen,
Transcranneal (TCD), Obstetri-

P1-5CT <~ &

Transductor de matriz en
fase C-Architecture (Power-
ViewTM) (1-5 MHz)

Abdomen, Cardiaco, Medicina

ditrico, Transcaraneal (TCD), gencia. cia, Medicina de emergencia. de emergencias, Transcraneal
Vascular, Obstetricia, Gineco- (TCD).
logia, Medicina de emergen-
cias.
Lapiz
—
MP1-5X =& CwW 2.0 CW 5.0 CW 8.0
Transductor de matriz en Transductor tipo 1apiz (2.0 MHz)  Transductor tipo lpiz (5.0 MHz) ~ Transductor tipo lapiz (8.0 MHz)
fase multicapa de alta densi- ~ 172X 17.2mm -10.3x10.3 mm
dad extrema (1-5 MHz) 3 Cardiaco
Cardiaco. Cardiaco.

Abdomen, Cardiaco, Medi-
cina de emergencia, Trans-
craneal (TCD)

CARACTERISTICAS DE TRANSDUCTORES ALPINION

—— o0 ®
!é;‘ @ bt

Densidad

. Alta densidad X* Crystal < . I
Single Crystal extremadamente alta Ty Angulo amplio PowerView
192 elementos signature
256 elementos
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N - Defibrillator..c.cc0 @ ..o

Automated

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MEDIANA A16

Quien sea, en cualquier lugar, en
cualquier momento.

El desfibrilador externo bifasico automatico Heart
On de Mediana ayuda a salvar vidas en caso de
ataques cardiacos repentinos.

Caracteristicas:

Tiempo de respuesta rapida: El DEA A16 analiza
y realiza la descarga electrica en un intervalo
de 10 segundos.

Uso amigable: El disefio del equipo y las fun-
ciones del equipo estan hechas con el fin de
brindar la mayor accesibilidad al publico en
general.

Confiable: EI DEA A16 cuenta con retroalimen-
tacion y asistencia guiada de RCP con certifi-
cacion de la American Heart Associationy del
European Resuscitation Council,

Uso automatico: En modo automatico el DEA
A16 realiza la descarga eléctrica sin necesidad
de maniobrar el equipo.

Deteccion y rechazo de impulsos de marcapa-
sos: Esta funcién puede filtrar sefiales externas
de los marcapasos para un mejor andlisis de
electrocardiograma.

Botdn de seleccion de lenguajes pre-instalados.

Reduccion del tiempo de desfibrilacion: paraacortar el tiempo antes de administrar
la descarga, el anélisis del ECG y la carga se realizan simultdaneamente.

Antes:

Secuencia de
shock.

Encendido y prueba S
. Andlisis.

de funcionamiento.

Después:

Secuencia de
shock.

Anélisis y
carga.

Encendido y prueba

de funcionamiento.

Especificaciones:

Forma de onda: Bifasica exponecial truncada.
Energia: Adulto de 170-195 J (£5%)

Pediatrico 44-51J (£5%)

Tiempo de carga: 10 segundos 0 menos.

Bateria LiMnO2, desechable, celula primaria de
larga duracién.

Capacidad y voltaje de la bateria: 15V, 3000 mAh.

E® O

)

X
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El estado de los parches puede comprobarse en la pantalla LCD

de estado: problemas de conexién, fecha de caducidad de los

parches, parches usados, parches dafiados o gel seco. Los par-
ches pueden cambiarse si se indica un problema.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y
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SIANTHON PEDETAL BABA LA PRTECEI BN
COMTRA BIEEG05 SANIRARIDS

Abra la cubierta y presiona el
botén de encendido.

Comunicacion y bateria

L Puerto

infrarojo
Puerto tarjeta
Bateria Micro SD
No recargable
LiMnO2
Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y

Coloque las almohadillas.

AED event review software
(opcional).

de los

Simultaneamente el ECG analiza

Presione el botén de descarga
(semi automatico)

Auxiliar de RCP

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Destinado a pacientes adultos, pediatricos o re-
cién nacidos en ambulancias o centros de urgen-
cias interiores. Para uso de médicos, enfermeros,
profesionales médicos o personas certificadas.

= Pantalla LCD de 8,4.

»  Selector de modo de desfibrilacién: Manual /
DEA / Marcapasos externo / Monitor.

= SpO2 Nellcor ™ OxiMax ™ / Presion sanguinea
no invasiva / capnografia RESPIRONICS.

= Monitorizacién interpretativa de 12 canales de
Glasgow (opcional)

« 5 horas de funcionamiento por pila (hasta 10
horas)

» Almacenamiento de datos: Guarda datos de
hasta 100 pacientes y 250 eventos(tarjeta SD
disponible).

= Mddulo de comunicacién Wifi/3G y transmi-
sion de datos Lan (opcional)

= Funcidn de retroalimentacién RCP (opcional)

» La funcién de desfibrilacion interna permite
la desfibrilacién a corazén abierto (opcional).

El sistema inteligente de atencién médica de ur-
gencia proporciona vigilancia continua y le permite
tomar decisiones con mayor seguridad.

El Sistema de Monitoreo Central puede aceptar
datos de todos los monitores de pacientes de
Mediana.

La pantalla principal muestra formas de onda en

tiempo real, informacién numérica y alarmas pa-
ramultiples equipos de la familia Mediana.

e COFEPRIS

Realizar una RCP precisa es esencial para aumen-
tar ain més la tasa de supervivencia. Esta opcién
ofrece informacién en tiempo real sobre las com-
presiones toracicas administradas administradas.

Almacenamiento automatico de hasta 100
conjuntos de datos de ECG de 12 derivaciones,
250 conjuntos de datos de eventos y hasta 5000
conjuntos de datos de tendencias.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Modo de desfibrilaciones manual: Acceder al
ECG, decidir si la desfibrilacion esta indicada, se-
leccionar el ajuste de energia adecuado, cargar el
desfibrilador y administrar la descarga. Los men-
sajes de texto de la pantalla proporcionan informa-
cién relevante durante todo el proceso.

Modo de desfibrilacion automatica: Disefiado
para el tratamiento de la paro cardiaco subito
(PCS). Se utiliza para tratar a una persona que
pueda ser victima de un PCS y que no responda a
estimulos, no respire y no muestre signos de vida.

if neaded, Beg

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificac

Modo monitor: ECG de 3 6 5 derivaciones, moni-
torizacién opcional de SpO2, RESP, TEMP, NIBP,
EtCO2, IBP y ECG de 12 derivaciones. Las medi-
ciones de estos pardmetros se presentan en la
pantalla y se dispone de alarmas para alertarle
de cambios en el estado del paciente. También
proporciona una gran pantalla numérica.

Modo marcapasos: Se utiliza para administrar
pulsos de estimulacién al corazén. Los pulsos de
estimulacion se administran a través de almoha-
dillas multifuncién que se aplican sobre el térax
desnudo del paciente.

Forma de onda exponencial bifasica truncada més
eficaz con compensacién de impedancia. (25 a
175 Ohm)

Current (@amps)

Time (msec)

El dispositivo cuenta con una impresora integrada
con una anchura de papel de 80 mm que puede
imprimir hasta 3 canales e informes/informacién
del paciente.

to, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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ELECTROCARDIOGRAFO BIONET EKG 3000

Adecuado para el uso en la prac-
tica privada, la sala de emergen-
cia o los hospitales.

El CardioTouch 3000 es una maquina de electro-
cardiograma (ECG/EKG) interpretativo de 12 ca-
nales de primera calidad que no compromete el
rendimiento. Adecuado para su uso en la practica
privada, la sala de emergencias o los hospitales. El
CardioTouch 3000 esté disefiado para una méaxima
comodidad y facilidad de uso.

Caracteristicas:

Pantalla tactil de 4.3"

Almacenamiento interno de datos hasta 200
casos.

Velocidad de muestreo 8,000Hz.

Conexion a través de de LAN.

Deteccién de marcapasos.

Sistema de archivo ECG BMS-plus.

Excelente en:

Conectividad.

Anélisis.

Almacenamiento.

Uso amigable con el usuario.

” CONTHA RIESEOS SAKITARIGS

® 12 Canales de ECG en
reposo con 130 tipos
de diagndsticos.

[ B I B I

® Reporte especial para
interpretacidn detallada

(beat report) ® Mensaje de inicio

: . que
permn:e hasta
horas (opcional)
(aprax 00
impresiones ECG)

argat

3 solor TET LCD
{480)2?2) con \rlsuahzacnén de
12 canales.

@ Andlisis, almacenamiento
e impresion de resultados
con un solo boletos.

® Almacenamiento interno |- 1505)
® Formato de archivo esténdar cmpatlble

’ COFEPRIS _
Ventajas del ECG3000:

Los usuarios pueden exportar e importar datos de
Escanea el cédigo QR para ECG utilizando la memoria USB, siempre y cuando

conocer mas de este equipo. tenga instalado el programa ‘BMS-Plus' en su PC.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y
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Caracteristicas destacadas

equipo.

ECG en reposo simultaneo de 12 canales.

Pantalla tactil LCD TFT a color de 4,3", vista previa en tiempo real.
Operacién con un solo toque (modo de monitoreo, grabacion).
Papel tamano A4 completo, multiples formatos de impresion, facil
archivado de graficos.

Almacenamiento interno hasta 200 cajas.

Software BMS Plus. Transferencia de ECG digital a PC con Windows.

SOFTWARE BSM PLUS

La solucion de gestion de datos
de ECG y espirometro mas fiable

El BMS-Plus de 12 canales facilita el almacena-
miento de datos para mayor comodidad del usua-
rio.

Su extraordinaria capacidad de procesamiento de
datos permite al usuario gestionar facilmente los
datos de los pacientes de forma rentable.

También es compatible con diversos protocolos
para HIS (Sistema de Informacién Hospitalaria).

Caracteristicas.
Obtenga una vista previa y controle su maquina
de ECG Bionet.
Guarde los ECG en formato JPG para luego
enviarlos por correo electrénico o archivarlos.
Imprima sus ECG desde su impresora con sis-
tema operativo Windows.

Programa de visualizacion de
Ampliar secciones del trazado del ECG para ECG.
facilitar su lectura.
Mida complejos de ECG con herramientas fa-
ciles de usar.

Guardar y recuperar ECG en su computadora.
Cambiar la configuracion del ECG en tiempo
real.

El formato JPG garantiza la compatibilidad con
la mayoria de los paquetes EMR.

Transfiera los ECG desde la maquina a su com-
putadora.

Afadir comentarios personalizados al ECG.

Incluye un modo de monitorizacién y registro
de ECG.
Vea una vista previa del ECG en tiempo real

Programa de visualizacion de
espirometria.

""""mﬂr—“--‘*' G d | S g
ool P - L o A = L

T[]

antes de imprimir.
Comparacién de dos ECG diferentes uno al
lado del otro.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las sticas y
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‘. ’- Luz de alarma para facilitar el reconocimiento
El FC 1400 es un monitor fetal de pantalla tactil = = lalestadodsiaparatoy del paclents

e COFEPRIS
Sl !

antes del parto que detecta y muestra la frecuen- ,9
\_ Almacenamiento de memaoria

cia cardiaca del feto gemelary la actividad uterina y convertidor WIFL,

en tiempo real en el monitor LCD de pantalla tactil
a color de 7",

) {

« Ritmo cardiaco de fetos gemelos y actividad

EREFE HE
[f‘r_jé‘

uterina.

»  Deteccién automatica de movimientos fetales.

« Interpretacion de CTG.

»  Visor tactil LCD en color de 7" (resolucién
800x400 Px).
» Revisor de datos de rastreo de 72 horas.

= Almacenamiento en memoria USB.

« Sincroniza con estimulador fetal (opcional).
»  Conexidn con sistema de monitorizacién cen- e
tral por Wi-Fi (hasta 16 camas) %, a

» Facilidad de uso.
» Mediciones de alto rendimiento.
« Funciones ampliables y avanzadas.

« Gestion de datos mejorada.

sticas y especificaciones de los

Cardio 7 es un electrocardiograma de 12 canales
de monitorizacion avanzada, asequible y potente
como ningun otro, capaz de realizar hasta 130 tipos
de diagnédsticos.

» 12 canales en tiempo real utilizado en diversos
entornos como hospitales, consultorios y ser-
vicios de emergencia.

» Pantalla TFT LCD de 7" (800 X 480 px).

« Auto Key para datos rapidos.

« Interpretacién automética.

»  Compatible con PC a través de conexion LAN.

»  Deteccién automatica de arritmina y marca-
pasos.

= Soporte EMR.

»  Memoria para mas de 200 pacientes.

= Exportacién de datos en formatos EKG, FVC,
SVC, XML, MFER y DICOM (opcional).

»  Operacién de un toque para analizar, almace-
nar e imprimir el resultado en tres segundos.

» Impresora de cabezal térmico tamaiio A4.

»  Frecuencia de 2000 muestras por segundo.

«  Espirémetro (Opcional)

P'ar-?:.

bionst

T |

bionet

Cardio 7

W
L Teclado alf e | Almacenaje de memoria, lector de codigo de barras,
eclado alfanumerico completo conversor WIFI, teclado externo
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@ Analiza, almacena e imprime los
o COFEPRIS resultados en 3 segundos con
- solo pulsar un botdn
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ELECTROCARDIOGRAMA VETERINARIO BIONET VEMO

El primer sensor de ECG inalam-
brico y portatil para clinicas ve-
terinarias.

Bionet presenta el primer monitor de ECG vete-
rinario inaldmbrico del mundo, que le ofrece una
precision, flexibilidad y un flujo de trabajo me-
jorado. 72 horas de monitorizacién continua en
tiempo real y datos al alcance de su mano con la
aplicacién VEMO.

Caracteristicas:

Tamano: 28 x 90 x 7.9 mm.

Peso: 7.5 g.

Parametros: ECG, frecuencia cardiaca, res-
piracion.

Frecuencia de muestreo ECG: 128 Hz.
Respiracion: 50 a 25 LPM.
Transmisién: Cada 1 segundo.

Caché: 24 horas.

Bateria: Hasta 72 horas.

Resistencia al agua: IP 25.
Aplicacién: Android/I0S/WINDOWS.

Incluye:

Cargador VEMO.
Parche ECG.

Hidro Gel adhesivo.
Cable de carga ECG.

¥
bionet

VEMO

90.0 mm

28.0 mm

Tamano real de VEMO

Guia rapida VEMO

Conecta VEMO al Coloca el parche al
dispositivo o tablet animal

APPS VEMO
Software disponible para sistemas I0S/ANDROID/
WINDOWS.

Modo de pantalla.

a7 15 | ®63

9-- .- |we3

Almacenamiento de datos de
larga duracion y facil intercam-
bio de datos en formato PDF

Multiples conexiones con una
interfaz para un flujo de trabajo
efectivo

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

# Hadeco

DOPPLER BIDIRECCIONAL
DE MANO CON LCD

HADECO BIDOP
ES-100V3

DOPPLER BIDIRECCIONAL DE MANO CON LCD BIDOP ES-100V3

Doppler de mano bidireccional
con LCD

Muestra datos numéricos y de forma de
onda en tiempo real en una pantalla LCD
retroiluminada.

El microprocesador inteligente permite
un control de ganancia totalmente au-
tomaético.

Memoria de 30 formas de onda.

Funcionaminto simple con botén
de lanzamiento, teclas de atrasy
botén de sonda.

Permite una configuracién de modo facil,
asi como congelar.

Interfaz de ordenador USB.

Transfiere formas de onda y datos numé-
ricos a la computadora para el almace-
namiento de datos.

Anélisis FFT disponible con el dltimo ES-
100V3 al conectar.

Software Smart-v-life.

Varias opciones de sonda.

La sonda PPG de pgeueiio tamano am-
plia las pruebas arteriales y venosas.

Sonda de temperatura de pie para dia-
gnosticar PAD.

Modo BIP de 2MHz

Para la deteccién de burbjuas precor-
diales que emite un pitido cuanto la ve-
locidad excedde el limite superior.

Aplicaciones clinicas.

» Procedimientos vasculares periféri-
cos.

« Presiones segmentarias de extremi-
dades inferiores.

» Presiones en los dedos de los pies
(PPG).

« Frecuencia cardiaca fetal.

« Evaluacién del reflujo venoso (PPG).

» Presiones sistélicas del pene.

« Estudio de temperatura del pie.

Ejemplos de pantallas.

e 5t 23.60 ces
MH:  4.72cmss
Pr B,2dcmrs
RP: B.92 -SD:98.33
PI: 5.74 HR: 6OEPNH

Forma de onda de Datos numericos.

velocidad.

Seleccion de sondas.

Estandar (clinico)

_ —

| JU—
Lépiz.

rongas |
L -

Plano (monitoreo)

Fetal (2MHz)

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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La 42 generacion del sistema de
resonancia magnética super-
conductor ANKE.

Supermark 1.5T es una resonancia magnética
superconductiva de Ultima generacién.

Este sistema esta equipado con tecnologias
A-combiy Ai que benefician enormemente a
los usuarios y proporcionan a los pacientes
experiencias mas cémodas. Cuenta con un
nuevo disefo facil de usar, mayor velocidad
y mayor calidad de imagen, mejorando en
gran medida la eficiencia del trabajo.

Caracteristicas:

« Tipo de iman: Super conductor.

= Fuerza del campo magnético: 1.5T

= Alimentacién eléctrica: 380 V.

= Consumo eléctrico: 60 KvA.

« Longitud del didmetro del iman: 120 cm.

« Apertura maxima del iman: 60 cm.

= NUEVO MODELO WIDE: 70 cm.

« Velocidad de giro méax. (un eje, valor no
efectivo) 150T/m/s.

« Mesa del paciente: Eléctrica.

« Longitud de la mesa del paciente: 260 cm.

« Peso maximo soportado: 200 Kg.

Versidn: 01.0.25 Ct

cumento anterior queda sin validez. Las c
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Interfaz DICOM 3.0.
Potencia méaxima del amplificador de ra-
diofrecuencia: 20 Kw.
Resolucién de muestreo: 100 ns.
Numero de almacenamiento de imagenes
(matriz 256 x 256): > 4,000,000 (256 X 256).
Velocidad de reconstruccién de imagenes
(256x256, FFT): > 3,300 fps.
Almacenamiento externo de imagen: DVD/
USB.
Dos discos duros de 1 TB.

= Incluye jaula de Faraday

Iman superconductor de paso
corto.

Alta uniformidad del campo magnético, facil de
archivar imagenes rapidas de gran amplitud de
campo y supresion de grasa de alta calidad.

Tecnologia evaporacion “cero” de
Helio liquido.

SuperMark 1.5T estad equipada con un cabezal
frio de 4Ky utiliza tecnologias de evaporacion
“cero”, que garantizan un funcionamiento es-
table sin necesidad de rellenar helio liquido.v
(minimo 300 litros, maximo 700 litros).

ones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. L

Utiliza
tecnologia IA.

vtografia puede no corresponder al producto, sino se

;) Nueva plataforma ART ©

Tres diferentes modelos

Estandar

Tecnologia de
evaporacion cero
helio.
- e COFEPRIS
J
y
“---.,T_.-

Antenas de resonancia magnética incluidas, consulte con su asesor.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las cara

r de un producto similar representado de ma

SuperMark 1.5T

Sistema de resonancia magnética con tecnologia de inteligengia
artificial y A-combi disponible redefinido para sus preocupaciones.

Proporciona una nueva experiencia de funcionamiento:

+ A simplifica el proceso de escaneo.
+  Mesa de trabajo controlada de manera remota
- Stitching de manera eficaz de columna vertebral completa.
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Escanea el cédigo QR
para conocer mas de este
equipo.

N/
¢ N

Wide: 70 cm
apertura

Zero helio:
solo7 L

Tecnologia de escaneo silen-
cioso.

Con el concepto de de un disefio amigable
con el usuario. SuperMark 1.5T puede proveer
secuencias de pulso silencioso con menor -
ruido, reduciendo la irritabilidad del paciente. 5]

m El =i

Tecnologia A-combi e inteligen-
cia artificial.

La tecnologia de inteligencia artificial se in-
troduce en el sistema SuperMark 1.5T, que
le dard una idea completamente nueva de
las aplicaciones del sistema de resonancia
magnética, como la alineacién inteligente,
stitching con inteligencia artificial y la elimi-
nacién de ruido etc.

Equipmant room

Espacio necesario para el cuarto de
operacion: 7000 x 5000 mm.

siones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un prc
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SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA ANKE OPENMARK 5000

Superioridad, nuestro deseo en
comdun.

Sistema enriquecido en funciones e image-
nes de alta resolucién: Las secuencias de
exploracién enriguecidas con un potente sis-
tema de radiofrecuencia y gradiente propor-
cionan imdgenes rapidas y de alta resolucién.

Caracteristicas:

« Tipo de iman: Iman permanente de tipo
de columna doble.

= Intensidad del campo: 0.51 T £ 5%

= Alimentacidn eléctrica: 380 V

= Consumo eléctrico: 15 KVA

«  Max. Campo de visién = 40 cm

= Plataforma de imagen con tecnologia de
inteligencia artificial

« Homogeneidad: < 16 ppm (in 300 mm
DSV)

« Estabilidad: <10 ppm/hr.

= Tipoy nivel de proteccién contra descarga
eléctrica: Clase 1, Tipo B

« Tipo de sistema de gradiente: De cuerpo
completo.

« Intensidad de gradiente: Max 30 m T/m

« Tasa de giro (dB/dt): Max 100 T/m/ms

« Tipo de bobina de transmisién de RF: Bo-

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

bina de transmisién de radiofrecuencia de
cuerpo completo.

Frecuencia central: 21.7 MHz

Potencia de radiofrecuencia: Max. 6 Kw
Estacién de trabajo de computadora dedi-
cada, pantalla a color de 19" 0 mas pulgadas,
teclado y mouse.

Almacenamiento externo: DVD-RW estandar
Interfaz de red puede trabajarse mediante
sistema PACS.

Rango de movimiento longitudinal de la parte
superior de la mesa: 200 cm £ 2 cm.

Carga méxima: 200 Kg

Modo del movimiento de la mesa: Automa-
tico o manual.

Incluye jaula de Faraday.

Perfecto diseino de iman.

El disefio de iman de doble pilar garantiza una estruc-

tura estable y posibilita la terapia de intervencion. El

material magnético permanente de tierras raras Nd-

Fe-B (Aleacion de neodimio, hierro y boro) de alta

calidad garantiza una gran estabilidad del sistema.

Estructura amigable.

Estructura de abertura amplia que reduce la an-
siedad y la claustrofobia de los pacientes.

Innovacion en el diseno de la
atencion a las personas.

rEn —_— 1e0arn
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| 280 grados hace que los pacientes estén mas
3 cémodos.

La mesa de pacientes méas baja con control
de movimiento digital facilita el acceso de
los pacientes y la colocacién de los opera-
£ dores. El disefio de iman de doble pilar de

Espacio necesario para el cuarto de operacion:
9000 x 5000 mm

Software inteligente y facil de
usar.

La sencilla accién del ratén permite facil-
mente el funcionamiento en 3D y un posi-
cionamiento preciso. La interfaz facil de usar
le ofrece la experiencia de “lo que necesita,
lo que obtiene”.

Imagenes de casos clinicos con MRI ANKE OpenMark 5000.

Cerebro T1WI.

e COFEPRIS ‘

Columna STIR.

Antenas de resonancia magnética incluidas, consulte con su asesor.

Colangiopancreatografia
por resonancia magnética.

Rodilla GRE 3D.

Hombro T2WI.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA ANKE OPENMARK III

Caracteristicas:

= Tipo de iman: Iman permanente.

» Intensidad del campo: 0.3 T * 5%

= Apariencia del iman: Forma C

= Apertura horizontal de dngulo: 320°

= Método de blindaje: Pasivo + Activo.

» Homogeneidad del campo magnético
(método de mediciéon VRMS, 24 puntos
24 lados): 40 cm DSV < 2.0ppm

= Tipo de gradiente: Tecnologia de estado
sélido ultrarrapida.

= Amplitud max. (un eje): 28mT/m

= Velocidad de giro max. (un eje): 93T/m/s.

= Maéaximo campo de visién: 400 mm.

= Tipo de sistema de radiofrecuencia: Trans-
misién y recepcién totalmente digitales.

= Potencia maxima del amplificador de ra-
diofrecuencia: 6 kW.

= Numero de canales de recepcién: 4 ca-
nales.

« Sistema de manejo de pacientes: Mesa
de paciente flotante integrada

»  Modo de operacién: Modo dual eléctrico/
manual.

= Peso méaximo soportado: 200 Kg.

= Panel de control de paciente: Control
touch screen LCD.

= Incluye jaula de Faraday.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

Sistema de gradientes avan-
zado.

« Combinado con la tecnologia de auto-
proteccién y Eddy-'0; garantiza una alta
calidad de imagen.

« Alto nivel de linealidad y poderosa salida.

Sistema de gradientes avan-
zado.

= Espectrometro completamente digital de
4 canales.

« Poderosa salida de radiofrecuencia de 4
canales.

« 4 canales de unidad A/D.

« 4 canales receptores de bobinas PA.

Diseno humanizado.

Abogamos por la combinacién de tecnologia
y conocimientos humanos para ofrecerle una
experiencia comoda.

« Estructura en forma de C de gran aber-
tura.

« Pantalla touch LCD.

« Mesa de paciente eléctrica integrada.

e COFEPRIS

CONTHA RIE:
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ANKE

permanente en forma C

“*Disponible para opcion veterinaria.

Perfecto diseino de iman.

= Tecnologia Unica A-shimming, garantiza
un alto nivel de homogeneidad del campo

magnético.

= Sistema inteligente de control de tempe-
ratura, proporciona una alta estabilidad

del campo magnético.

Espacio necesario para el cuarto de
operacion: 9000 x 5000 mm

-—-—_

Antenas de resonancia magnética incluidas, consulte con su asesor.

OpenMark I

Sistema de resonancia magnética con iman

ofxAD)

E :
Escanea el cddigo QR para
conocer mas de este equipo.

Bajo costo de operacion.

Satisface su aplicacién clinica con una
cémoda experiencia de funcionamiento,
ahorrando un 80% de costes operativos.

Imagenes de casos clinicos con MRI ANKE OpenMark 111

Columna T1WI

Cerebro T2WI

Tobillo STIR

Pelvis T2WI

Cadera STIR

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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SISTEMA DE TOMOGRAFIA ANKE ANATOM S800

ANATOM 800 es un nuevo tomdégrafo com-
putarizado de 256 cortes de alta calidad y
para todo tipo de aplicaciones, totalmente
equipado con inteligencia artificial.

Ofrece una mayor resolucién espacial y una
menor dosis de radiacién para la obtencién
de imagenes de todas las partes del cuerpo.

Sus aplicaciones avanzadas facilitan los es-
tudios rutinarios en términos de baja dosis
de radiacion, imagenes espectrales y flujo de
trabajo con un sistema probado que puede
ayudar a las instalaciones a ampliar las lineas
de servicio, como cardiologia, pediatria y ur-
gencias.

Capacidad superior de obten-
cion de imagenes

« Velocidad de rotacién ultrarrapida, exce-
lente resolucion temporal para imagenes
cardiacas.

= Mayor cobertura del detector, menos ar-
tefactos de haz cénico.

« Escaneado potente gracias a la gran ca-
pacidad térmica y la alta tasa de enfria-
miento.
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ANKE

Flujo de trabajo eficiente

Equipado con sky eye y eagle eye, sistema
de posicionamiento inteligente y sistema de
monitorizaciéon del paciente, ANATOM S800
puede realizar facilmente con un solo clic la
iso-centracién del paciente y la determina-
cion del rango de exploracién, sin compro-
meter la atencién al paciente.

Imagenes de doble energia*.

Mejora de la eficacia de la adquisicién de
informacién en una sola exploraciény del
valor clinico de las exploraciones por TC.

*Sélo para investigacion cientifica.

Cuidado de dosis baja*

Modo de exploracién de dosis bajas.
Protocolos pediatricos preestablecidos.
Tecnologia de modulacién de dosis..

esponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativz

CT ANKE ANATOM S800 Sy

Tomografia computarizada de 256 cortes de calidad superior y

polivalente con tecnologia Al.

Caracteristicas:

Gantry

= Apertura: 76 cm.

= Numero de cortes maximo por rotacion:
128.

« Campo de visién del escaner: 52 cm.

= Tiempo de rotacién: 0.256, 0.35, 0.4, 0.5,
0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 seg.

= Inclinacién: £50° (digital).

= Anillo deslizante: Anillo deslizante de bajo
voltaje.

« Luzlaser: Orientacion por laser 3D y per-
sepcion visual 3D.

= Numero de filas del detector: 128

= Grosor minimo del corte: 0,625 mm

= Numero de elementos detectores: 116,736

Tubo

= MCS-72718

« Capacidad de almacenamiento del dnodo
del tubo: 7.5 MHU

«  Velocidad méxima de colision: 1,386 kHU/
min

= Tamaiio de punto focal (IEC 603):

1.2 mm x 1.4 mm (Grande)

0.7 mm x 0.8 mm (Pequefio)

= Tipo de enfriador: Aceite/aire frio.

Generador

« Potencia maxima: 100 kW de alta frecuen-
cia.

« Rango de corriente del tubo: 10 - 830 mA.

Mesa de trabajo

ANKE
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Utiliza
tecnologia IA

Capacidad de mesa de pacienete: 230 kg.
Rango maximo escaneable: 1800 mm.
Rango de desplazamiento horizontal:

0 -1850 mm.
Rango de desplazamiento vertical:

490 - 990 mm

Imagenes de casos clinicos con
ANATOM S800.

s

ANKE

Escanea el cédigo QR
para conocer mas de
este equipo.
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SISTEMA DE TOMOGRAFIA ANKE ANATOM S400

ANATOM 400 es la convergencia de nues-
tra pasion y vision para ofrecer tecnologias
extraordinarias, desde la tomografia com-
putarizada rutinaria hasta la tomografia
computarizada espectral, que permitan la
exploracién clinica y mejoren los resultados
de los pacientes.

Caracteristicas:

Gantry

= Apertura: 76 cm.

= Nudmero de cortes maximo por rotacion:
128.

«  Campo de visién del escéner: 52 cm.

« Tiempo de rotacién: 0.286, 0.35, 0.4, 0.5,
0.6, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 seg.

« Inclinacién: £50° (digital).

« Anillo deslizante: Anillo deslizante de bajo
voltaje.

« Luz laser: Orientacion por laser 3D y per-
sepcioén visual 3D.

= Numero de filas del detector: 64

«  Grosor minimo del corte: 0,625 mm

= Numero de elementos detectores: 58,368

Tubo

= MCS-71718

« Capacidad de almacenamiento del anodo
del tubo: 7.5 MHU

«  Velocidad méaxima de colisién: 1,386 kHU/

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de

\\\\\ III,'
\\\\\\ !III//

=

ANKE

min
« Tamano de punto focal (IEC 603):
1.2 mm x 1.4 mm (Grande)
0.7 mm x 0.8 mm (Pequefio)
« Tipo de enfriador: Aceite/aire frio.
Generador
« Potencia maxima: 80 kW de alta frecuen-
cia.
« Rango de corriente del tubo: 10 - 800 mA.
Mesa de trabajo
« Capacidad de mesa de pacienete: 250 kg.
« Rango méaximo escaneable: 1800 mm.
« Rango de desplazamiento horizontal:
0 -1850 mm.
« Rango de desplazamiento vertical:
490 - 990 mm

Posicionamiento isocéntrico
inteligente

in producto similar representado de manera ilustrativa

umen

Utiliza
tecnologia IA

CT ANKE ANATOM S400

Tomografia computarizada de 128 cortes de calidad superior y
polivalente con tecnologia Al.

Imagen Espectral Acelerada con
IA

El escaneo se realiza alternando el voltaje
del tubo. La reconstruccion iterativa a partir
de los datos obtenidos estéd acelerada por
Inteligencia Artificial, y por tecnologias de
reconstruccién de espectro de energia para
obtener imagenes espectrales.

AccuPositioning: sistema inte-
ligente de posicionamiento ba-
sado en inteligencia artificial.

Aplicando el algoritmo de aprendizaje pro-
fundo de inteligencia artificial, la percepcion
visual de sky-eye reconoce de forma inte-
ligente el centro 3D del rango de escaneado
y lo alinea autométicamente con el isocentro.
Con un solo clic, AccuPositioning utiliza toda
esta informacién para centrar automatica-
mente al paciente y ofrecerle una experiencia
de posicionamiento totalmente manos libres.

Imagen de alta calidad.

El ANATOM S400 usa el algoritomo Artist
para reduccién de ruido en la imagen. Ar-
tist, basado en tecnologia Deep Learning,
procesa y optimiza imagenes en baja dosis
para entregar imagenes de alta calidad y re-
solucion.
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Escanea el cédigo QR
para conocer mas de este
equipo.

Imagenes de casos clinicos con

ANATOM S400.

specificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrative
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Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

SISTEMA DE TOMOGRAFIA ANKE ANATOM PRECISION

ANATOM Precision, nuestro nuevo miembro
de la familia tomogréfica, es un tomdgrafo
computarizado inteligente de 128 cortes de
alta gama y con tecnologia de inteligencia
artificial.

Cuenta con aplicaciones clinicas integrales
de rutina para imagenes cardiacas, espe-
cialmente imégenes de espectro avanzado
que le permite llevar a cabo aplicaciones de
alto nivel y le ofrece més confianza en los
diagnésticos en comparacion con el escaner
CT tradicional.

Caracteristicas:

= Apertura: 70 cm.

= Nudmero de cortes maximo por rotacion:
128.

= Espesor minimo del corte: 0.625 mm.

= Campo de visién del escéner: 52 cm.

= Tiempo de rotacién: 0.37, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8,
1.0, 1.5, 2.0s.

= Dimensiones de gantry: 2320 x 1140 x 1945
mm, peso 1950 Kg.

= Dimension de la mesa de paciente: 3065
X 789 x 1200 mm, Peso: 230 Kg.

= Inclinacién: £30° (mecanico) y £50° (di-
gital).

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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ANATOM Precision

Escaner de tomografia computarizada
inteligente de 128 cortes de alta gama'y

con inteligencia artificial.

“*Disponible para opcion veterinaria.

Anillo deslizante: Anillo deslizante de bajo
voltaje.

Luz laser: Orientacién por laser 3D
Tubo: CTR-2280

Capacidad de almacenamiento del anodo
del tubo: 8.0 MHU

Tipo de enfriamiento: Refrigeraciéon por
aceite/aire

Capacidad de generador: 80 kW de alta
frecuencia.

Parametros de kV: 80, 100, 120, 140 kV
Material del detector: Optiwave™ de nueva
generacion (GOS de estado sélido)
Nudmero de filas de detectores: 64
Rango escaneable de la mesa del pa-
ciente: 1800 mm

Reconstruccién del campo de visién: 10
-500 mm

Reconstruccién del campo de visién: 65
imagenes por segundo.

Matriz de reconstruccion: 512 x 512, 768 x
768, 1024 x 1024,

Matriz de pantalla: 1024 x 1024

CPU: intel Xeon W2223 (4-core) 3.6 GHz
con 64 Gb de RAM.

Almacenamiento de disco duro: 4 TB +
512 Gb de SSD.

DICOM viewer.

Entrada de alimentacién: 115 kVA.

e CO

COMIBISN F
CONTRA RIE

FEPRIS

MITARIOS

Tomografia computarizada inte-
ligente con IA.

ANATOM Precision es un escaner inteligente
con inteligencia artificial. La inteligencia ar-
tificial se ha aplicado en todo el proceso de
exploracién, desde el posicionamiento del
paciente, la vista de exploracién, la optimiza-
cion de la dosis, la supresion de artefactos,
la obtencién de imagenes espectrales y la
reduccion del ruido de las imagenes hasta
el diagnéstico final.

ASR-AI super resolucion.

ASR es un algoritmo de reconstruccién de al-
tisima resolucién para obtener imagenes de
excelente calidad, acelerado por inteligencia
artificial. Permite obtener una visibilidad muy
detallada de estructuras diminutas con alta
resolucion y contraste.

AccuPositioning: sistema inte-
ligente de posicionamiento ba-
sado en inteligencia artificial.

Aplicando el algoritmo de aprendizaje pro-
fundo de inteligencia artificial, la percepcion
visual de sky-eye reconoce de forma inte-
ligente el centro 3D del rango de escaneado
y lo alinea automéaticamente con el isocentro.

Con un solo clic, AccuPositioning utiliza toda
esta informacién para centrar automatica-
mente al paciente y ofrecerle una experiencia
de posicionamiento totalmente manos libres.

Supresion de artefactos de inte-
ligencia artificial.

La cdmara integrada Gantry Eagle Eye per-
mite la monitorizacién en tiempo real del
estado del paciente, junto con la funcién
AccuClear basada en inteligencia artificial,
y permite la correccidn inteligente de arte-
factos de imagen en tiempo real.

Imagenes de casos clinicos con
ANATOM PRECISION.

Angiografia
coronaria

Pulmones

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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ANATOM 64 Clarity/Precision

Plataforma tecnologica de precision.

COFEPRIS

T

SISTEMA DE TOMOGRAFIA ANKE ANATOM 64 (Modelos Clarity y Precision)

ANATOM ClearWiew.

Caracteristicas modelo clarity:

GANTRY

Apertura: 70 cm

Numero de cortes maximo por rotacion:
64

Espesor minimo del corte: 0.625 mm.
Campo de visién del escéner: 52 cm.
Tiempo de rotacién: 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0s.

SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS:

Material del detector: Optiwave™ de nueva
generacion (GOS de estado sélido).
Numero de filas de detectores: 32.

MESA DE PACIENTE:

Rango escaneable de la mesa del pa-
ciente: 1800 mm.

Peso méximo soportado: 205 kg.
Interruptor de pedal: incluido.

Inclinacién: £30° (mecénico) y £50° (di- RECONSTRUCCION DE IMAGEN:

gital).

Anillo deslizante: Anillo deslizante de bajo
voltaje.

Luz laser: Orientacidn por laser 3D.

ENSAMBLAJE DE TUBO DE RAYOS X

Tubo: CTR-2250.

Capacidad de almacenamiento del &nodo
del tubo: 5.0 MHU.

Disipacion del calor del anodo del tubo:
815kHU/min.

Capacidad de almacenamiento del
anodo del tubo: 8.0 MHU*

Disipacion del calor del anodo del tubo:
913kHU/min.*

GENERADOR

Capacidad de generador: 50 kW de alta
frecuencia.

Capacidad de generador: 80 kW de alta
frecuencia.*

Reconstruccién del campo de vision: 10

- 500 mm.

Reconstruccién del campo de visién: 65
imagenes por segundo.

Matriz de reconstruccion: 512 x 512, 768 x
768, 1024 x 1024.

DICOM Viewer.

A0 nm

dperating Teon | Scanning roos ‘=|
y LH—— | !

Espacio necesario para el cuarto de
operacion: 5800 x 4000 mm

Potente software de sistema para optimizar
el flujo de trabajo clinico para el registro de
pacientes, la inspeccidn, la visualizacién de
imagenes, el posprocesamiento de imagenes
3Dy la impresién de peliculas.

Software de posprocesamiento tridimensio-
nal y tecnologias relacionadas:

Reconstrucciéon multiplanar (MPR)
Reforma Planar Curvada (CPR)
Visualizacién de superficies sombreadas
(SSD)

Renderizado de volumen (VR)
Proyeccién de maxima intensidad (PIM)
Proyeccién de intensidad minima (MinIP)
Endoscopia virtual (VR).

Angiografia por tomografia computari-
zada (CTA).

Segmentacién de tejido.

Software de eliminacién de huesos (elimi-
nacién a una tecla incluida).

Extraccion automatica de la camilla.
Tecnologia de seguimiento automaético del
medio de contraste.

Tecnologia de activacién automética del
enganche.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

Pantalla cinematografica. ApIicaciones clinicas.

= Analisis de las arterias coronarias por
tomografia computarizada.*

= Andlisis de vasos sanguineos.*

= Calificacion del calcio.*

= Andlisis de estenosis.*

= Simulacién de endoprétesis.*

La tecnologia de imagen rapida, precisa y de baja dosis proporciona una gama completa de
soluciones clinicas para satisfacer las necesidades de diagnéstico clinico actuales y futuras.

Tecnologia de reconstruccion
iterativa Admir3P,

Admir®® aplica modelos matematicos vy fisi-
cos para reconstruir y describir con precisién
las caracteristicas cuanticas de la sefial.

Imagen final.

*Elementos del modelo ANKE ANATOM 64 Precision.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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il ANATOM 64/32 Fit

\\\\\\\ /’///// Ao . -
aptese a Ssu NegocCio v a su exito.
ANKE ¥ SR

'Y COFEPRIS
- -

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

ANATOM ClearWiew. Aplicaciones clinicas.

SISTEMA DE TOMOGRAFIA ANKE ANATOM 64/32 Fit
Potente software de sistema que utiliza pro- La tecnologia de imagen rdpida, precisa y de baja dosis proporciona una gama completa de
tocolos de escaneado preestablecidos para  soluciones clinicas para satisfacer las necesidades de diagnéstico clinico actuales y futuras.

5000mm N

Caracteristicas modelos Fit.  SISTEMA DE ADQUISICION DE DATOS: I escaneado TOPO, escaneado TOPO ruti-
OptiWaveTM CT detector. nario, escaneado helicoidal y funciones de
GANTRY: Numero de filas de detectores: 32 t escaneado de mejora que incluyen registro
Apertura: 70 cm = Nudmero de filas de detectores: 16 4 | J.JE: ] § de pacientes, visualizacién de imagenes de
= Nidmero de cortes maximo por rotacion: ~MESA DE PACIENTE: — B8 escaneado, transmisién de imagenes, impre-
64. « Rango escaneable de la mesa del pa- R . Senmning rocm sién de peliculas y generacién de informes
= Nidmero de cortes maximo por rotacion: ciente: 1800 mm. _ = de escaneado, etc.
32. - Peso maximo soportado: 205 kg. Espacio necesario para el cuarto de

Interruptor de pedal: incluido. operacion: 5000 x 3600 mm. = Software y tecnologia de posprocesa-

RECONSTRUCCION DE IMAGEN:

Espesor minimo del corte: 0.625 mm

= Espesor minimo del corte: 1.25mm

Campo de vision del escéner: 50 cm
Tiempo de rotacién: 0.75s, 1.0s, 1.5s, 2.0s,
3.0s, 4.0s

Inclinacién: £50° (digital)

Anillo deslizante: Anillo deslizante de bajo
voltaje.

Luz laser: Orientacién por laser 3D

ENSAMBLAJE DE TUBO DE RAYOS X:

Tubo: VAREX IMAGING™

Capacidad de almacenamiento del &nodo
del tubo: 5.0 MHU

Capacidad de almacenamiento del
anodo del tubo: 3.5 MHU

Disipacion del calor del danodo del tubo:
748 kHU/min.

Disipacion del calor del anodo del tubo:
735 kHU/min.

GENERADOR:

Capacidad de generador: 42 kW de alta
frecuencia.

Reconstruccién del campo de vision: 10
- 500 mm.
Reconstruccién del campo de vision: 45
imagenes por segundo.
= Reconstruccion del campo de vision:
30 imagenes por segundo.
Matriz de reconstruccién: 512 x 512, 1024
x 1024.
Dicom Viewer.

Tecnologia de reconstruccion
iterativa Admir3P,

Admir® aplica modelos matemaéticos Yy fisi-
cos para reconstruir y describir con precisién
las caracteristicas cudnticas de la sefal.

Adaptable a su negocio.

Los ANATOM Fit son disefios para com-
pactar y cubrir todas las necesidades de los
hospitales y establecimientos con espacios
limitados.

Imagen
original

Imagen
final

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

miento de imagenes 3D

Reconstrucciéon multiplanar (MPR)
Reconstrucciéon multiplanar de curvas
Visualizacién sombreada de superficies
(SSD)

Renderizado de volumen (VR)
Proyeccidn de intensidad méxima (MIP)
Proyeccién de intensidad minima (MinIP)
Endoscopia virtual (VE)

Angiografia por tomografia computari-
zada (ATC)

Tecnologia de segmentacién de tejidos
Software de extraccién dsea (extraccion
dsea con un solo clic)

Retirada automética de la mesa del pa-
ciente

Tecnologia de seguimiento de bolo
Tecnologia de inicio automético en espiral
Visualizacién de imagenes cinematogra-
ficas

AccuSaving.

El bajo consumo total de energia y la tecnologia AccuSaving, para el ahorro de energia,
reducen considerablemente sus costos diarios.

AccuDose; Fit Your Dose.

Plataforma de administracién de dosis que reduce la energia emanada en un 45%.

*Elementos del modelo ANKE ANATOM 32 Fit.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Digital Radiography System

DR

SALA DE RAYOS X DRGEM SERIE GXR

Sistema radiografico de alta fre-
cuencia.

Es un sistema Radiolégico de Alta frecuencia
analdgico, opcionalmente el mismo sistema puede
ser digital, dependiendo el funcionamiento de-
seado por el operador.

Caracteristicas:

= Rango de potencias: Desde 32 hasta 68 kW.

= Rango de mAs: De 10 hasta 800 mAs (de-
pende modelo).

= Generador de alta frecuencia.

= Magnifico funcionamiento y estabilidad.

= Calibracién automatica de mA y kV.

= Pantalla de control.

« Autodiagndstico en tiempo real y listado de
errores.

= Diangéstico remoto por internet.

« Reduce tiempo y costo por servicio.

« Facil programacion de pardmetros y actualiza-
cién de firmware.

= Proteccién por sobrecalentamiento y sobre-
carga de tubo.

= Anatomic Program Radiography (APR) pro-
grama anatémico, hasta 1,280 programas.

- Datos estadisticos en pantalla.

= Certificacién por la FDA.

Bucky de Pared:

»  Dimensiones: Méx 1920 (H) x 740 (W) x 410(D)
mm. .
= Freno: Freno electromagnético, interruptor on -

/ off. .
« Vertical: 1260 mm. .
« Carrera de chasis (420 ~ 1680 mm desde el piso

al centro del bucky) .
= Movimiento de rejilla: Tipo de Selenoide. .

Mesa flotante de 4 vias:

«  Dimensiones: 2,200 (W) x 750 (D) x 660 (H) mm
= Peso: 150 kg. .
= Freno: Electromagnético, sensor on / off.

« Carrera de la mesa: Lateral 250 (+£125) mm. .
« Longitudinal 100 (£500) mm. .
= Carrera de Chasis Longitudinal 430 mm . .
= Rejilla: Integrada. .
» Indicador de Centrado: Sonido de Buzzery Led

= (modelo de mesa 6 vias opcional). .

[=]

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

Columna de piso:

Dimensiones: 2,060 (H) x 900 (W) x1,140 (D)
mm

Rotacion de la columna: 90° grados

Freno de pie y freno electromagnético
Carrera del tubo: Longitudinal Méx. 2,100 mm
Lateral 200 mm Vertical 1,300mm (430 ~ 1,760
mmdesde piso al foco)

Angulo de rotacién del tubo: * 135°

Modelo con columna de techo (opcional)

Colimador:

Dimensiones / Peso: 185 (W) x 213 (D)x 180 (H)
mm / 6.3 kg (13.9 Ib)

Luminosidad de la ldmpara: sobre160 LUX at
100 cm SID.

Filtracion inherente: Menor que 1.2mmaAl eq.
Radiacién de fuga: Menor que 100mR/hr.
Aislamiento Ma kVp 150 kV.

Tamano de campo Méx: Mas de 43 x43 cm (17
x 17 inch) a 100 cm SID.

Control Manual con 30 sec.

Temporizador de ldampara.

Pregunta por nuestra mesa
PREMIUM con elevacion

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Dos tipos de generadores

Modelo GXR-40C
de capacitores
(Ahorro de energia)
Consumo 3 Kw

Manusl Candition
Selt K Paramsatrs

Consola tactil:

= Laopcion DR permite el uso de la GUI de RAD-
MAX cuando se utiliza con el sistema AquiDR.
= GUI del software RADMAX en el PC incorpo-

rado.
I
)
v
Generador de rayos x:
Modelo GXR-40S + Alimentacién 110 6 230 Vac. 3kVA - 50/60 Hz
de subestacion eléctrica, +  Tiempo de carga maximo de 8 segundos.

consumo 40 Kw « Todas las caracteristicas de tipo convencional.

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

RADIOGRAFIA
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RAYOS X

VETERINARIO

Escanea el cédigo QR
para conocer mas de este
equipo.

.

Conexién USB

Atencién alcliente ‘
(DRGRM]

!
E . VXR-E/EC

Serﬁi&ér

e

Internet

SISTEMA DE RAYOS X VETERINARIO DRGEM VXR SERIES

Alta fiabilidad y facil manejo.

VXR-E es un sistema de rayos X veterinario
compacto y potente que combina un hard-
ware que ocupa poco espacio con un po-
tente software de tratamiento de imagenes,
RADMAX.

El sistema de rayos X veterinario VXR-EC es
alimentado por condensador, también esta
disponible para entornos en los que el sumi-
nistro eléctrico es deficiente.

Para un veterinario que valora la eficaciay la
comodidad, VXR-E/EC es el sistema veteri-
nario mas adecuado y fiable.

Potente sistema de radiografia
digital con AcquiDR

« Sistema de radiografia totalmente inte-
grado.

« Flujo de trabajo fluido.

= Compatible con DICOM 3.0

« Guia de posicionamiento de animales
VHS (escala cardiaca vertebral).

Consola de control con pantalla
tactil intuitiva.

La consola de control puede ajustarse en
angulo para facilitar la vision.
Controlador simple tipo perilla para el
control de los pardmetros de exposicién
(kV, mA, Tiempo, mAs)

Interfaz grafica de usuario (Radiografia
anatémica programada) para facilitar el
flujo de trabajo.

Interfaz gréfica de usuario tactil.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y

Soporte de medicidn especia-
lizado

VHS (escala cardiaca vertebral) para de-
tectar posibles problemas cardiacos.

TPLO (Angulo de la meseta tibial) para
detectar problemas articulares.

de los pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Especificaciones.

= Modelos del sistema:

VXR-E20/EC20 VXR-E25/EC25 VXR-E32/
EC32 VXR-E40/EC40

= Potencia de salida:

20kW 25kW 32kW 40kW

= Potencia de linea:

200V-240V, 10, £10% (50/60Hz) /
100-120V, 200V-240V, 1®, £10% (50/60Hz)
= Reproducibilidad:

Coeficiente de variaciéon: kV < 0.005, Tiempo
< 0.005, mAs < 0.01, mR < 0.01

= Precision:

kV < £(1%+1kV), mA < £(3%+1mA), Tiempo
< £(1%+0.5ms), mAs < £(3%+0.1mAs)

« Linealidad:

Coeficiente de linealidad: < 0.01: CL = (X1-
X2)/(X1+X2), where X is mR/mAs.

= Modelos del detector:

MANO4336W (43x36 cm) inalambrico
MANO4343W (43x43 cm) inaldambrico
MANO4343T (43x43 cm) Fijo

Centellador de Cesio.

; Estacion
[ de trabajo

E]

Software de
diagnasis remu

Software remc

Compacto y cabe en cualquier
espacio.

Con generador en el interior de la mesa,
puede adaptarse de forma flexible a clinicas
con un espacio minimo

— _g‘ip

Posicionamiento guiado de ani-
males.

Proporciona una guia de posicionamiento
de los animales en formato grafico y tex-
tual.

Util como suplemento didactico y libro de
consulta.

KV :54 mA:320 Time:20 x

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y

Software RADMAX

Desarrollado por DRGEM, RADMAX propor-
ciona la maxima calidad de imagen a dosis
reducidas, ofreciendo compatibilidad de
retroadaptacién con una gran variedad de
sistemas de radiografia.

Con una interfaz intuitiva, RADMAX simpli-
fica los flujos de trabajo minimizando los pa-
sos del examen y proporcionando imagenes
de alta resolucién con un conjunto completo
de herramientas de diagnéstico.

Opcionales.

Tamanos de la mesa: (1200x716x45mm
1500x716x45mm, 1800x716x45mm
2000x716x45mm), tablero de 2 a 4 vias,
caster, tapa del interruptor de pedal de
exposicién, mesa de dos a cuatro vias,
rejilla radiografica removible, cinturén
de compresiodn, colector de orinay asas.

de los pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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SISTEMA DE DR MOVIL DRGEM TOPAZ

Diseno compacto y elegante.

TOPAZ es un sistema de radiografia digital mévil de ultima
generacién, disefiado pensando en la maxima comodidad para
pacientes y usuarios. Desde su software facil de usar hasta
sus movimientos suaves, TOPAZ esta hecho para mejorar su
flujo de trabajo y proporcionarle imagenes de alta calidad.

Caracteristicas:

«  Generador de rayos X de alta frecuencia

= Accionado por motor (Velocidad maxima: 5km/h)

« 2 tipos de soporte de columna (tipo basico, tipo plegable
Opcional)

= Tubo de rayos X

= Cables de alta tensién y cable del estator

» Detector flat panel de cesio 17x17"

« Colimador con ldmpara LED de 30 segundos de duracién

« Excelente calidad de imagen gracias al procesamiento di-
gital de imagenes optimizado

= Estacion de trabajo / Pantalla tactil de alta resolucién de
21,5 pulgadas

= APR programable por el usuario

« Interruptor manual de exposicién (Interruptor manual de
exposicién inaldmbrico - Opcional)

« Mando a distancia por infrarrojos (Ldmpara de exposicion
/ colimador)

= Conectividad LAN inaldmbrica, grabacién de imagenes en
CD/DVD, interfaz USB

Conectividad.

Con una pantalla tactil incorporada de alto rendimiento, TO-

PAZ ofrece una interfaz facil de usar y un software potente
para una operacion sencilla y un mayor flujo de trabajo. Con
almacenamiento e impresién automaticos de imagenes con
capacidad de red DICOM 3.0, lo que aumenta el rendimiento
del examen y reduce el tiempo de examen:

= Proporciona una interfaz de usuario conveniente y una ope-

racion sencilla

» Procesamiento de imagenes digitales basado en la vista

anatémica

« Soporte radiogréfico y funcién de control automatico del

colimador

« Las caracteristicas de la interfaz de red DICOM 3.0 incluyen:

lista de trabajo, impresion,
almacenamiento y consulta para la integracién con cualquier
PACS o RIS.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

DRGEM TOPAZ 40D
ESTANDAR

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

Cobertura mas amplia

La carrera del brazo mas Ea?ga ¥ la columna
alta brindan una cobertura mas amplia y un
servicio de operacidn facll para el paciente

Funcion de seguridad

El parachoques y 2! freno de seguridad
delanteros, las ruedas delantaras con
resorte y | indicador LED de estada
brindan seguridad y comodidad para
su paciente y aperador.

Evitara cualquier accidente inesperado
[ accidente secundario.

Control remoto
Control facll y conveniente de la
EXposicion a rayos Xy de la ldmpara

colimadora

RADIOGRAFIA

DRGEM TOPAZ 40D
CON COLUMNA
COLAPSABLE

Posicionamiento preciso
y movimienta
Posicionamiento preciso

¥ Movimienio preciso

con 4 botones de direccion

en af panel de controd

Calidad de imagen optimizada
Calldad de imagen EKKEP{'.(]!‘\M por el
procesamiente digital de imagenes optimizado

Disefio ergondmice y compacto
Facil manajo ¥ maniohrabilidad
con disefo ergondmico y compacto

Compartimiento

de almacenamiento conveniente
Espacio suficiente para el detactor, la bateria
Y OIMOS equipoes Necasarios

Movilidad rapida

La velocidad de 5 km f b le permite ahorrar
tiempa y costos, satisfaciendo a sus pacientas
con un procesamiento rapido

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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RAYOS X
PORTATIL

975(38.8")

Equipo plegable para mejor

transporte

RAYOS X PORTATIL DRGEM JADE

Diseno compacto y elegante.

JADE es un sistema de rayos X portatil, innovador y muy versa-
til, adecuado para una gran variedad de usos clinicos.

Utilizando la tecnologia exclusiva empleada en los genera-
dores de rayos X de DRGEM, reconocidos en todo el mundo,
JADE es una unidad compacta pero potente con una potencia
de 4 kW y componentes cuidadosamente disefiados para
aumentar la eficacia y maximizar el flujo de trabajo.

El ndcleo de la fuente de rayos X esta formado por un conjunto
de tubos de alta calidad, un colimador de rayos X'y un genera-
dor de rayos X de alta frecuencia con un excelente rendimiento,
durabilidad y estabilidad.

Caracteristicas

= Generador de rayos X de alta frecuencia (4kW, 100kHz).

= Maximo 120kVp / 01~250mAs.

= 330~2.000mm FD.

« Peso 53,5kg incluyendo unidad de rayos X, colimador y
soporte.

= Altura maxima de 228,6cm.

= Colimador con temporizador de ldampara LED de 30 se-
gundos.

= Interruptor manual de exposicion.

= Soporte plegable de dos pasos.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y ificacic de los p

= Cargable en vehiculo.

« Bloqueo de ruedas.

« Bloqueo automético del brazo del tubo en cualquier dngulo.
» Espacio de almacenamiento para casetes o detectores.

= APR programable por el usuario, guarda hasta 9 ajustes

de APR.

« Exposicidn de rayos X de tres vias.

« Interfaz USB y Bluetooth.

= Mando a distancia (opcional).

= Disponible en modelo veterinario.

Flat panel en el equipo (opcional).

by

pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Soporte para flat panel y
A®  para computadora.

Un rendimiento excepcional, una eficacia notable
y una calidad soberbia que satisfacen sus nece-
sidades de imagen médica.

Caracteristicas basicas.

Componente estadndar: Generador de imagen en seco Fuji Medical DRYPIX
Lite (Modelo: DRYPIX 2000)

Método de grabacion: El cabezal térmico transfiere el calor mientras esté
en contacto con la pelicula térmica.

Pelicula aplicable Pelicula Fuji Medical Dry Film DI-HT 35 X 43 (14 x 17),
26 X 36,25 x 30 (10 x 12), 20 x 25 (8 x 10)

Carga de pelicula: Carga de pelicula de luz diurna.

Cargadores de pelicula: Hasta 2 cargadores.

Tamano de pixeles: 84,7 um (300 ppp).

Gradacion de grabacion: 12 bits.

Memoria de imagen: 1 GB.

Ajuste de densidad: Automatico.

Canales de entrada: Entrada de red DICOM X 1 canal solamente.

Caracteristicas fisicas.

Dimensiones externas (Ancho x Largo x Alto)

530 x 590 x 365 mm (21 x 23 x 14») con cargador grande/

530 x 470 x 365 mm (21 x 19 x 14») con cargador pequefiov

*180 mm mas alto con unidad de alimentador de hojas opcional
Peso 32 kg (711bs.) / 43 kg (95 Ibs.) con unidad de alimentador de hojas
opcional
Alimentacién Tensiéon de entrada: CA 100-240 V / Fase: Individual/Fre-
cuencia: 50 - 60Hz Corriente nominal: 5-2 A

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y ificacic de los p
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Entorno operativo.

Temperatura: 15° C - 30° C
Humedad: 40 - 70 % RH (a 15 °C) a 15-70 % de HR (a 30 °C) (sin conden-
sacion)

Placas

PEL. DI-HT TERMICA 8X10»(20X25CM) 100H
PEL. DI-HT TERMICA 10X12»(25X30CM) 100H
PEL. DI-HT TERMICA 11X14»(26X36CM) 100H
PEL. DI-HT TERMICA 14X17»(35X43CM) 100H

I
I

pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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VIVIX-S F SERIES o

Simple pero robusto. La MEJOR
calidad para sus necesidades.

Simple pero robusto. La MEJOR
calidad para sus necesidades.

La serie F es la nueva linea de Vieworks superior
a las series anteriores, que ya se ha forjado una
reputacién en el sector de la radiologia general.
Ademads de la tecnologia de Vieworks, avalada por
el mercado, la recién estrenada serie F de VIVIX-S
ofrece una solucion lider en el sector a aquellos
que deseen mejorar la elevada calidad de la asis-
tencia que ofrecen a sus pacientes en un entorno
médico en constante evolucién.

La MEJOR calidad de imagen.

Imagenes de alta resolucién con una separacion
entre pixeles de 99 pm: La serie F de VIVIX-S de
Vieworks ofrece la separacion entre pixeles mas

pequeia del mercado, 99 ym, podré detectar hasta
las estructuras 6seas mas minusculas.

Mejora de imagen con una solucién de IA para el
reconocimiento de fotones: La recién adoptada
solucién de IA de Vieworks, conocida como seg-
mentacion semantica, clasifica en una etiqueta o
tipologia determinada los fotones de cada uno de
los pixeles de una imagen clinica.

Funcion semidindamica (modo multifotograma):
En el modo multifotograma, los usuarios pueden
ver varias capas de una parte del cuerpo y crear
imagenes en 3D combinando varias tomas en una
imagen.

La MEJOR durabiliad.

TFT irrompible sin cristal: La serie F de VIVIX-S
aumenta de forma significativa la durabilidad de
los detectores de TFT sin cristal. Al quitar la capa
interior mas fragil, esta serie adquiere mas flexibi-
lidad en el panel fisico.

Una bateria que dura mas: Viene con dos ba-
terias y puede funcionar hasta 16 horas seguidas.
El modo de sustitucién “en caliente” optimiza la ex-
periencia de usuario, pues los detectores pueden
seguir usdndose mientras se cambian las baterias.

Pantalla de estado OLED : permite comprobar facilmente el nivel de carga de la bateria, el modo de
conexién por cable/inaldmbrica y el estado del modo de suspensién.

IP67 - Resistencia al agua y al polvo: La pro-
teccién IP67 indica que esta linea es capaz de
funcionar de forma estable en el agua durante 30
minutos a una profundidad inferior a un metro.

i

Mayor robustez: La serie F de VIVIX-S ha pasado
la prueba de caida de 150 cm, la méaxima altura que
puede soportar en una caida un detector de todos
los disponibles en el mercado. Esta serie también
resiste 400 kg de carga uniforme.

La serie F de VIVIX-S funciona en un intervalo que
va de los 0 °C a los 40 °C, lo cual hace que sea
idénea para la utilizacion en exteriores y en situa-
ciones de emergencia.

O@§NE | DESIGN
I B | AWARD
2023

La MEJOR facilidad de uso.

Varios métodos de carga: La serie F de VIVIX-S
anade un método de carga nuevo, el inaldmbrico,
para mayor comodidad. Ademds, se suministra
un soporte para guardar el detector y facilitar la
carga. También tiene a su disposicién los métodos
de carga estdndar mediante conexion USB-C y
conector de anclaje magnético.

n %

Botén AP y uso compartido: El botén AP (punto
de acceso), situado en un lateral del detector, sirve
para cambiar el ajuste entre la estacién y cambiar
el modo a la pantalla OLED.

compartir el detector es una funcién de cambio
preestablecida que puede activarse facilmente por
medio de NFC o del botén AP lo que permite que
los detectores pueden compartirse y usarse desde
varios sistemas de imagen.

-
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VIEWOrNrkKS

VIVIX-S SERIES

Detector inalambrico flat panel para
radiografia digital.

Rompe los esquemas con la se-
rie de flat panel VIEWORKS VI-
VIX-S series.

La nueva serie sera la opcién mas adecuada con
respecto al flujo de trabajo, la calidad y la eco-
nomia al respaldar la atencién al paciente de alta
calidad en el entorno médico que cambia répida-
mente. El detector DR se ofrece en tres tamarios
diferentes:

VVIVX-S 3643VW (36x43 cm, 3.15 Kg)

VVIVX-S 4343VW (43x43 cm, 3.65 Kg)

VIVIX-S 1717N (46x46 cm, 4.5 kg)

VIVIX-S 1717V (FIJO) (46x46 cm, 4.5 kg)

Caracteristicas:

« Centellador de yoduro de cesio (Csl)

= Tamafo de pixel: 140 pm

« Near field communication (NFC)

« Duracién de bateria de 16 horas de captura

« Confiable deteccién automatica de exposicion
(AED)

«  Mejor movilidad, disefio ergonémico y ultra-
ligero.

«  Funcionamiento de 0° C hasta 40° C, ideal para
uso en exteriores.

= Tiempo de adquisiciéon de imagen: 3 segundos.

« Interfaz de datos: Gigabit EthernetlEEE 802.11
n /ac

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

y Y
Resistencia a caidas.

La serie VIVIX-S V supera la prueba de caida de
100 cm. Por lo tanto, los radiélogos pueden estar
libres de preocupaciones sobre la caida accidental
del producto en cualquier entorno.

O
KG
400

Resistencia en peso.

La serie VIVIX-S V garantiza hasta 400 kg bajo
carga uniforme y 200 kg bajo carga local. Por lo
tanto, la serie se puede utilizar para tomar image-
nes en casos extremos.

Escanea el cddigo QR para
conocer mas de este equipo.

Pantalla de estado OLED : permite comprobar facilmente el nivel de carga de la bateria, el modo de
conexion por cable/inaldmbrica y el estado del modo de suspensién.

Resistencia al polvo y al agua
IP67.

Gracias a su certificacion I1P67, lo significa que la
serie puede operar de forma segura en el agua
durante hasta 30 minutos a profundidades de me-
nos de 1 metro.

InsideAP™.

Comunicacion inaldmbrica rapida (802.11n/ac)

con tres antenas de wi-fi.

AFEYYRDINE!

IDE~SK=1 18

.

Software VXvue y mini PACS
incluido.

El programa de visualizacién, VXvue, adquiere image-
nes de diagnéstico rdpidamente y proporciona una
calidad de imagen superior sin inversion adicional.

QXLink es un mini PACS que permite a los usuarios
acceder a las imagenes de diagnéstico almacenadas
en el servidor en cualquier momento y lugar a través
de la web.

Con la funcién stitching podrds combinar més de una
toma de Rx para armar una imagen completa. Para
pequefias clinicas y hospitales, el mini PACS basado
en la web, QXLink 3, ofrece més valor y respalda una
operacién eficiente en todo el hospital.

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Rayos X Portatil de uso humano y
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VIVIX-M SERIES

Da el paso de la mastografia
tradicional a la mastografia di-

gital a un menor precio.

DETECTOR DE MASTOGRAFIA DIGITAL VIEWORKS VIVIX-M 2430S

Solucion avanzada innovadora
para mamografia digital de bajo
costo.

Con mas de 16.000 instalaciones realizadas en
todo el mundo, Vieworks se ha ganado su repu-
tacion como fabricante innovador de detectores
planos en el mercado de la retro adaptacion de
radiografia general.

Caracteristicas.

Facil actualizacion:
El mismo tamano que el de un casete de peli-
cula o CR (ISO 4090).
Especialmente disefiado para utilizar sistemas
de control automético de exposicién conven-
cionales.
VXvue Mammo (Programa de visualizacién es-
pecializado para mamografias).

Panel indirecto TFT (Transistor de pelicula fina):
Alta fiabilidad del panel de rayos X
Alta durabilidad.

Alta calidad de imagen:
TFT con IGZO.

= Una calidad clinica con 75 pm de tamaiio de
pixel.

Distancia de la pared toracica delgada
Colocacién préactica de los pacientes
Proteccién sencilla del 4rea activa

¢Porque escoger la mastografia
digital de VIEWORKS?

Actualizacion rapida y sencilla: Mediante una
simple conexidn al detector y la instalacion de VX-
vue Mammo en su ordenador, ya estéa todo listo.
Podra disfrutar de todas las ventajas de pasarse a
la tecnologia digital sin necesidad de una costosa
sustitucion de las instalaciones.

Alto rendimiento: La calidad de imagen superior
con un paso de pixeles de 75 pym proporciona
imagenes clinicas mas claras para ayudar al dia-
gnéstico de forma eficaz. Ademas, VXvue Mammo
maximiza la eficiencia del flujo de trabajo.

Convierte tu antiguo mastografo analégico a un
mastografo digital de manera rapida y sencila.

Software VXvue Mammo: Ges-
tion sencilla para un flujo de
trabajo simple.

Ajustes preestablecidos practicos para dife-
rentes procedimientos de diagnéstico:

Registro facil para mejorar el flujo de trabajo.
Procesamiento y etiquetado automaéticos de
imagenes de cada posicién de la vista.
Funciones de edicion faciles de utilizar.

Compatible con DICOM 3.0

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

Escanea el cédigo QR para
conocer més de este equipo.

RAYOS X PORTATIL ECOVIEW MINI 90

Dimensiones: 337.4
X 24.8 X 168.9 mm.

Pantalla touch
LCD brillante.

—

Comunicacion Wireless: Puede enviar imagenes y archivos conec-
tandolos el equipo a cualquier conexién a internet via wireless. Ya sea en
hospital con modem o en campo extra muros como industria, ambulancia,
rescate o zonas aisladas via red celular.

Caracteristicas:

« Generador de 90 kV/10 mA.

« Funciona con pilas y con corriente alterna (hibrido).

= Peso: 4 Kg.

» Dimensiones: 337.4 X 24.8 X 168.9 mm.

« Bateria de polimero de litio: 22.2VDC, 2,200 mAh.

» Duracién de la bateria de alrededor de 150 disparos des-
pués de una carga completa (70 kV, 5 mAs).

» Punto focal pequeiio de 0.8 mm.

« Pantalla touch LCD brillante.

= Control remoto inaldambrico.

« Software de adquisicién de imdgenes ECOVIEW.

« Colimador: Lampara LED 3.25 VDC/10W.

» Capacidad de almacenamiento térmico del &nodo: 8000).

» Max. Velocidad de enfriamiento del dnodo: 110 W.

« SID:100/44/44 cm.

- Angulo objetivo: 16°

« Tiempo de carga de la bateria: De 1 hora a hora y media.

« Rango kA: 40-90 kV (1 kV fase)

« Rango mA: 6-10 mA.

« Rango de mAs: 0.32 - 20 mAs.

» Capacidad de almacenamiento de calor de dnodo: 800)J.

» Capacidad de enfriamineto del 4nodo: 110W.

Disparador remoto.

Incluye estuche. Cargador.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.




RAYOS X PO RTA'TI L JOB HF 1 00 VIDRIO EMPLOMADO. MANDIL EMPLOMADO PARA RAYOS X
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= JOB HF 100: Caracteristicas: Mandil emplomado econémico g
o) ) o
) = Tamafo: 160 mm (Alto) x 161 mm (ancho) x 300 mm (largo) fa)
_|>i| « Peso: 9.2 Kg. ;:f.
> = Seleccion mAs: 0.3-50 mAs (32 ajustes)
Tubo de rayos x:
= Punto focal: 1.2 mm x 1.2 mm. B B Rl
» Capacidad de almacenamiento de calor del anodo: 20 kgu. _— vowxr | w | T e | ey
» Angulo objetivo: 16°. e
« Colimador: Una ldmpara de campo con 30 seg, tempori- LGB0 sxio  w0masecs S0 17tas 189 23glsalnch
zador y una linea de indicacion cruzada. lofls  [i0dNs. | mamoes il sl W B o Y
. KV ajuste: 40_100 KV (2KV pasos). 1610128 | 10x12x8 254305478 | -1 | 1.7~192 | 2.76 23 gfsq inch |
« Interruptor giratorio para display digital con LED de 7 seg- oS S s S
mentos, LG14148 | 14x14xE 3I56KISENTE | EE | 1.7~192 | a.51 23 gfsq inch
+ Ligeroy de alta frecuencia. B e e T [ T e » Mandil emplomado economico.
1G24368  24x3648 oesos | <1 17-152 | 199 23gfsqinch " Medldas 69 x 95 cm, 0.5 mm Pb,
LG36368 36x36xE 15KB15KE.5"8 5-2 20240 6.4 28 gfsq inch .
LG363610 363610 B15KB15KE.5710 -2 207240 374 28 gfsq inch " I nCI uye bOISI I IO|
LG363617  36x36xi2 915K915K10.5712 52 25%280 | 448 344gfsinch n MOdEIO 86995.
LG364810 36x4Bx10 $15x1220w8.5%10 52 207240 49.8 28 gfsq Inch .
JOB HF 100 Veterina riol LGIBAB12  36xA8x12  915K1220x105712 52 25250 577 344g/sninch " Marca Sllm Royal'
LG367212 I6xTIn12 P15%1830x10,5%12 52 25%2.90 | 89.62 34.4 glsn inch [ ] N U EVOS M o D ELOS
Caracteristicas:

« Alto rendimiento de max. 100 Kv y max 30 Ma. &

« Se obtiene mediante el sistema inversor de 2 Kw. ACC ESO R I OS D E RA D I O LO G IA
« Tamafio: 160 mm (Alto) x 161 mm (ancho) x 291 mm (largo).

= Peso: 8.8 Kg.

« Seleccion mAs: 0.3-50 mAs (32 ajustes). Film slim viewer XR1 (un espacio)

« Interruptor giratorio para display digital con LED de 7 seg-

Film slim viewer XR2 (dos espacios)

mentos. Negatoscopio super delgado. Negatoscopio super delgado.
Tubo de rayos x: = lluminacién LED. « lluminacién LED.
= Brillantez ajustable: « Brillantez ajustable:
« Punto focal: 1.2 mm x 1.2 mm. Desde 300-6,500 LUX. Desde 300-6,500 LUX.
- Capacidad de almacenamiento de calor del &nodo: 20 kgu. » Temperatura de color: - Temperatura de color:
« Angulo objetivo: 16° 10,000 °K (Muy blanco) 10,000 °K (Muy blanco)
« Colimador: Una ldmpara de campo con 30 seg, tempori-

zador y una linea de indicacién cruzada.
« Kv ajuste: 40-100 Kv (2Kv pasos).

» Ligero y de alta frecuencia. Film slim viewer XR3 (tres espacios) Film slim viewer XR4 (cuatro espacios)

Negatoscopio super delgado. Negatoscopio super delgado.
ﬁ « lluminacién LED. « lluminacién LED. -
Lo . - « Brillantez ajustable: « Brillantez ajustable:
Tecnologla japonesa . E ¥ Desde 300-6,500 LUX. Desde 300-6,500 LUX.
) T | |nCIUye estuche. - Temperatura de color: . Temperatura de color: 1
de alta calidad. { , 10,000 °K (Muy blanco) 10,000 °K (Muy blanco)

“La luz se enciende una vez que la pelicula se inserta debajo de agarre”
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ARTICULOS DE PROTECCION RADIOLOGICA

Caracteristicas

Lentes emplomados

Modelo: S53
0.50 mm Pb.

\-_—-l—" >
N\ N Modelo: GOOGLE-HO
Y\ YV 0.50 mm Pb.

A

Modelo: SS53
0.75 mm Pb.

Guantes emplomados
Caracteristicas

» Guante emplomado
0.5 mm Pb.

= Modelo mediano 100M
(350 mm de largo)

» Modelo largo 100L
(370 mm de largo)

Protector de génadas emplomado

Caracteristicas

» Set de tres piezas de con-
chas (S806A) emplomadas

0.5 mm Pb. O

= Modelos: Chico, mediano
(S806M) y grande (S806L)

Columna mévil para rayos x

Caracteristicas

Con dos ruedas girato-
rias para conveniencia
de movimiento y dos
ruedas de bloqueo para
el posicionamiento fijo
en la ubicacién.

Soporta hasta 20 Kg

Ganchos, chasis y porta chasis

Accesorios bésicos para la radiologia.

| jjw i
LS ] 4 2,
' $ '.'-'-'_J
v

Porta chasis Ganchos

Collarin emplomado

Dos tipos de modelos.

Modelo
Deluxe
0.5 mm PB

Modelo
estandar

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

MAMPARA MOVIL X-RAY SHIELD

Modelo E1012 Modelo S1216 Modelo LEAD-3

Caracteristicas

Caracteristicas

Caracteristicas

« Mampara de Hierro acabado de pin-
tura, Con ruedas, Vidrio emplomado
integrado de 10x12" 8mm, 0.5 mm
Pb.

O

{l___—J\

« Mampara de Acero inoxidable, con
ruedas, vidrio emplomado integrado
de 12x16” 8mm, 0.5 mm Pb.

Mampara emplomada.
1800x1600mm, pintada.

Juego con 3 lados, 0.5 mm.

Pb, Lead Glass 6x8"

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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HVO 550-MD HVO 3300 HVO-4000MT

SONY

Productos profesionales

Cuidado de la salud.

SONY
- B > 3 £

) e - = i |
i 2 e i

Grabacidn simultdanea en HDD
Compatible con UPD-R81MD
Permite entre 60 y 194 horas de
grabacién de video en HD
Digital: 3414 x 2560 Px
Analdgica: 1280 x 508 Px

Tiempo de impresidn: 8 seg.
Medidas: 212,0 x 2877 X 105,5 mm
Peso: 3.2 Kg

Formato de grabacién: MPEG-4 AV-
C/H.264

Unidades de grabacién HDD interna
(500 GB), DVD-R, almacenamiento
USB externo, red (CIFS)

SONY

LCD en color de 3.5"

Grabacién en Full HD 3D/2D
Grabacién mediante dos canales.
Transmision en directo.
Compatibilidad con DICOM MWL,
Compatibilidad con EXFAT y NTFS
Tamano: 305.0 x 115,5 x 329.0 mm
Peso: 6.5 Kg

Formato de archivo de grabacién:
MP4

Unidades de grabacién: HDD in-
terno (2 TB) Almacenamiento USB
externo Red (CIFS) DVD-R BD-R
SL/BD-R DL BD-RE SL/BD-RE DL

sONY

Dimensiones: 305 x 115.5 x 329 mm
Peso: 6.5 kg.

Disco duro de estado solido con
capacidad de 4 TB.

Formatos de archivos: XAVC S,
MP4.

Grabacion de video en 4Ky 2K.
Grabacién en 3D.

Interfaces: USB 3.0 tipo A (3), USB
2.0 tipo A (2) USB 2.0 tipo B (1)
Compatibilidad de red y almace-
namiento DICOM.

Largo tiempo de grabacion.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las
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UP-DR80OMD (Color) UP-X898MD UP-991AD

Grabaciones: 8 bits
(256 niveles)
Elementos de imagen
(3400x2392 px)
Tiempo de impresion:
76 seg.

Placa: UPCR81MD
Capacidad: 50 hojas
Interfase: Hi-speed
(USB 2.0)

Resolucién: 301 dpi
Medidas: 317 x 207 x
425 mm

Peso: 11.5 Kg

Impresion digital: 4096
x 1280 puntos.
Impresién analdgica:
720 x 504 (NTSC)
Impresora térmica con
alta resolucién de 325
DPI

Utiliza medios: UPP-
110S, UPP-110HD, UPP-
1OHG

Tamano: 154 x 88 x 240
mm

Peso: 2.6 kg

Doble resolucién que
UP-980

Digital: 3414 x 3560 Px
Analoga: 1280 x 508 Px
Tiempo de impresién: 8
segundos

Placa: UPT-210BL UP-
P210DH Y UPP210SE
Hibrida analégica/digi-
tal.

Tamafho: 316 x 132.5 x
265 mm

Peso: 7 Kg

Resolucién: 325 dpi.

UP-25MD color (analégica)
UP-D25MD color (Digital)

Resolucién: 423 ppp

= Placas: UPC-21L, UPC-

215, UPC-24LA

= Tamano: 212 x 98 x 398

pPXx

« Peso: 5.7 Kg
« Tamafo de impresora:

A6

« Tiempo de impresién:

De 19 a 36 segundos.

= Gradaciones: 256 nive-

les. (8 bits) cian y ma-
genta.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las

icas y ificacic de los
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SONY

Productos profesionales

Papel térmico.

PAPEL TERMICO SONY

‘ '

UPP-110S UPP-110HD UPP-110HG

« Papel térmico opaco de alto
contraste.

« Rollo 110 mm x 20 m

» Impresién tamafo A6 (217 fotos)

Impresoras compatibles:

» UP-X898MD

= D898MD

« D898DC

= 897MD

-« D897

. 895y D895

. 890y D890

. 860y D860

« y Mitsubishi.

« Papel térmico de alta densidad
(high density)

» Rollo 110 mm x 20 m

» Impresién tamafo A6 (217 fotos)

Impresoras compatibles:

« UP-X898MD

= D898MD

« D898DC

= 897MD

-« D897

= 895Y D895

= 890Y D890

= 860Y D60

« y Mitsubishi.

« Papel térmico de alto brillo (high
gloss)

» Rollo110 mmx 18 m

» Impresién tamano A6 (196 fotos)

Impresoras compatibles:

« UP-X898MD

= D898MD

« D898DC

= 897MD

= D897

. 895y D895

. 890y D890

. 860y D60

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

PAPEL TERMICO SONY

UPP-110S UPP-110HD UPP-110HG

» Papel térmico opaco de alto
contraste.

» Rollo 110 mm x20 m

» Impresién tamafo A6 (217 fotos)

Impresoras compatibles:

« UP-X898MD, D898MD, D898DC,
897MD, D897, 895 y D895, 890 y
D890, 860 y D860, Mitsubishi.

[

« Papel térmico de alta densidad
(high density)

» Rollo 110 mm x 20 m

» Impresién tamafo A6 (217 fotos)

Impresoras compatibles:

« UP-X898MD, D898MD, D898DC
897MD, D897, 895 Y D895, 890 Y
D890, 860 Y D60, Mitsubishi.

—ehow

« Papel térmico de alto brillo (high
gloss)

» Rollo 110 mmx 18 m

» Impresién tamano A6 (196 fotos)

Impresoras compatibles:

« UP-X898MD, D898MD, D898DC
897MD, D897, 895 y D895, 890 y
D890, 860 y D60

UPP-84HG

« Papel térmico de alto brillo

» Rollo 84 mmx12.5m

» Impresién tamano A7 (110 fotos)
Impresoras compatibles:

= UP-D8711MD

UPP-2108E

UPP-210SE UPP-210HD

Papel térmico opaco de alto contraste

Rollo 210 mm x 25 m

Impresién tamano A4 (139 fotos)
Impresoras compatibles:

UP-991AD, 990AD, 980AD, 971AD

970AD, 960AD, 930AD, 910AD.

Papel térmico opaco de alto contraste

Rollo 210 mm x 25 m

Impresién tamano A1 (139 fotos)
Impresoras compatibles:

UP-991AD, 990AD, 980AD, 971AD,

970AD, 960AD, 930AD, 910AD.

» Paquete con 200 fotos tamaio
144 x

-

UPC-R81MD

» Paquete de impresién en color con
sublimacién de tinta tamafio carta
de EE.UU. para impresoras digi-
tales color UP-DR80MD de Sony.

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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LMD-X3200 MD LMD-XH500MT LMD-X2705MD

MONITORES SONY

LMD DM30C

« Pantalla de diagnéstico.

« Panel LCD en color.

= 3MP con resolucién 1536 x 2048 px.

» Peso:12.3 Kg.

« Ideal para PET/CT, medicina nuclear,
cardiologia y ultrasonido.

= Angulo 170° / 170°.

= Funcion de calibracién para ajustar
con precision gamma, temperatura
de color y luminancia.

LMD 2110W

Panel LCD de matriz activa TFT a-Si.
Pantalla de dignéstico de 21,5".
Resolucién: 1920 x 1080 Px.

16.7 millones de colores (aprox.)
Peso: 8.5 Kg.

Medidas: 515 x 335 x 86 mm (sin
soporte).

Larga vida operativa y bajo costo de
mantenimiento.

Monitor médico 4K multifuncional de = Monitores para uso quirtrgico 4K » Monitor para uso médico LCD 4K 2D

32", facil de utilizar y de alto rendi- 3D/2D de 55" (LMD-XH550MT) de 27 pulgadas con 3G-SDI.

miento. . LCD de matriz activa TFT. « Imagenes 4K con conversién ascen-

Estructura antirreflejo. « Resolucién: 3840 x 2160 pixeles. dente.

3840 x 2160 pixeles. « Colores de 10 bits (1 073 741 824). « Compatibilidad con HDR.

Reproduccién de colores precisa y . Gamma: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, DICOM, » LCD de matriz activa TFT a-Si.

una visualizacién mas realista con resaltado, HLG. » 684 mm (26,93 pulgadas).

ITU-R BT.2020. » Tecnologia A.LM.E™ « Conector HDMI (x1) HDMI 2.0b,

Mayor claridad con la exclusiva. = Amplias opciones de visualizacion corresponde a HDCP1.4.

tecnologia Advanced Image Multiple en 3D. » El'monitor cumple con los estanda-

Enhancer™. - Compatible con HDR. res de color BT.2020.

Control remoto manos libres. - Estructura de panel antirreflejo. - Disefio compacto y ergonémico, facil

Conector HDMI (1), DVI-D, SDI. . Conector HDMI (1), DVI-D, SDI. de limpiar.

Dimensiones: 753,9 x 476,3 X 79,2 - Alto brillo y contraste. - Funcionamiento intuitivo con un pa-

mm /29 3/4 x 18 7/8 x 3 1/8 pulg.) - Dimensiones: 1249,6 x 763,3 x 92,8 nel de control con navegacion LED.

Peso: 11 kg aprox. mm. . Variedgd'de modos de visualizacién.

soporte SU-600MD opcional. « Peso: 27 kg. - Cumplimiento de las normas médi-
cas.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

EZ20L Series

Dy ket

Dashboard
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Chromecast

Q 4 built-in

Esm&iigo QR para
de este equipo.

SERIE DE MONITORES PROFEESIONALES SONY EZ20L

Funcionamiento 16/7

La serie EZ20L se ha disefiado de forma fiable
para funcionar 16 horas al dia, 7 dias a la semana.
Es ideal para empresas, centros educativos, co-
mercios minoristas y cualquier situacién en la que
necesites transmitir informacién de forma visual

y atractiva.

Amplio angulo de vision.

El dngulo de vision extraordinariamente amplio
de nuestros monitores profesionales BRAVIA ga-
rantiza que todos puedan disfrutar de imagenes
claras y brillantes. Los clientes podran ver clara-
mente el contenido publicitario y los mensajes
promocionales, estén donde estén.

Monitor Serie
tipico EZ20L

Control IP/RS-232C Elementos personalizables.

La serie EZ20L se puede controlar tanto a través Sefal de reactivacion por HDMI
de una red IP como por RS-232C. Esta capacidad Programaciéon de encendido
de control permite incorporar los monitores. en Optimizacién de entrada PC y otros
una gran variedad de sistemas existentes, como Fuente de entrada inicial
oficinas, aulas y hospitales, ademds de como car- Controles de monitor remotos y mas.

teleria llamativa.

e contral

N Comando 2 )

i ,r....... -

B/ &
| 't

Aplicacion de carteleria rapida
BRAVIA Signage Free.

Compatible con orientacion
horizontal, vertical e inclinada

El software integrado «BRAVIA Signage Free»

(BSF) reproduce automéaticamente contenidos

Instalacién

HTML, fotos y videos al conectar una memoria Vertical entecho Montaje an pared
USB en el monitor profesional BRAVIA. Es asi de
simple. Diversas opciones de tamaiio.

La serie EZ20 ofrece una gama de tamaiios de 43"
a 75', ideales para grandes proyectos que requie-
ren monitores de diversos tamanos que ofrecen la

misma calidad de imagen, brillo y contraste.

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

>
2
O
70}
2]
O
=
2
o
Ll




VI413INOLISN3A

OsteoSys

PRIMUS

Densitometro 6seo DXA de Ul- ssea relativa.

tima generacién. BCM: Modo de asignacién de color de densidad
Osea.

PRIMUS es la mejor solucién integral para la me-  OCM: Modo de asignacién de color seguin osteo-

dicién de la densidad mineral ésea junto con  porosis.

la composicién corporal (misculos y grasa

corporal) y diversas evaluaciones. El paciente

permanece acostado en una camilla mientras  Cuerpo entero.

el brazo de la maquina pasa por todo su cuerpo. ==

Los técnicos pueden obtener informacién sobre la .
densidad mineral 6sea, la masa corporal aprendida
y la masa grasa de todo el cuerpo y de regiones
individuales. Nos ayuda a mantener el equilibrio
corporal, especialmente de grasa y musculo.

Andlisis de la medicién total del cuerpo
de un paciente.

Funciones principales:

Basado en la tecnologia DXA de fan beam
Tiempo de escaneo corto: Fémur (19 seg.)
Evaluacion corporal total: DMO Vista lateral de columna.
LVA (Evaluacion lateral vertebral)
Andlisis de cadera.

Funcién pediatrica.

Funcién ortopédica.

FRAX - Andlisis de riesgo por fractura.

Friendly touch

Mapeo de miltiples colores.

. Anilisis: Andlisis dg imagen lateral de la columna
de un paciente.

RCM: Modo de asignacién de color de densidad

Software opcional TBS, TBS
DICOM y TBS Phantom.

Puntuacién de hueso trabecular (indice de
calidad mineral ésea)

Panel de
mandos.

RCM, BCM, OCM.

FRAX®

= The: FRANS 1o has bewn Sevelopad by WISG o evasseme Iractore isk of patients. |15 Based on &=
w, an oy [BME el nac

PatientlD Patient Name
1 Subyect
Prediction of Major EMD(Ecrn Dasalty) NI sk Factot
Ostocporotic “ FOR S —
B -
D + Mk Facse - n—
500 i e s e g e
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Fémur.
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Reporte de resultados.

OsteoSys

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.
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DENSITOMETRIA
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DENSITOMETRIA OSEA DXA DE CUERPO CENTRAL OSTEOSYS DEXXUM-T

Panel de control PC y software incluido.
Lainnovacion de los estudiosde _ s _ Analysis
densidad 6sea central. e =

DEXXUM T, el densitdmetro mineral é6seo DXA
(absorciometria de rayos X de energia dual) cen-
tral, puede instalarse en cualquier lugar gracias a
su disefio compacto. Es la forma mas répida de
realizar mediciones en pacientes con la postura
mas comoda. Es un escdner DXA de mesa axial es-
pecialmente disefiado con tecnologia innovadora.

Funciones innovadoras:
OsteoSys
Excelente reproducibilidad.
El tiempo de escaneo es rapido.
Espina dorsal AP: 1 min y 25 segundos.
Fémur: 1 min y 05 segundos.
Area de escaneo: 580x480 mm .

Andlisis compacto de medio cuerpo.

Sistema optimizado con la tecnologia de el dia-

gnéstico de la osteoporosis y la medicion de la : -
L = \ 7 " - Escanea el cédigo QR para
DMO. A ' bl e R H M T . . conocer més de este equipo.

Especificaciones:

P Andlisis de grasa abdominal.
Tipo: Rayos X de energia dual, pencil Beam (DEXA) Analisis de antebrazo

Peso y medida: 130.5 kg, 200 X 80 X 122 cm

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caractel specificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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OSteoSys

e COFEPRIS

Equipo de densitometria 6sea.

El nuevo Sonost-3000 es un equipo portatil y una
solucién econémica para evaluar el riesgo de frac-
tura por osteoporosis. Su bajo error asiste en los
primeros diagndsticos de osteoporosis, monitori-
zando cambios en el hueso.

Caracteristicas:

Método de medicién calcaneo.

Tecnologia QUS.

Tiempo de estudio: 15 segundos.

Monitor LCD externo de 15"

2 impresoras, impresora térmica interna (B&W),
impresora inkjet color externa

Parametros:

Medicién mineral 6sea (BMD)

indice de calidad ésea (BQl)

Atenuacién ultrasonica de banda ancha macro
y micro estructura (BUA)

Velocidad de ultrasonido (SOS)

Transductor 25 mm-100 mm.

Rango de separacién de ajuste automatico.
Capacidad de almacenamiento de estudios:
10,000 pacientes.

Transductor acoplado por gel (no usa agua,
solo se utiliza gel de ultrasonido)

OsteoSys

SONOST 3000

= Especificaciones técnicas.

Dimensiones: 30cm x 62cm x 39cm
Peso: 12 kg

Escaneo por Ultrasonido

T-Score: Zona estéandar

Z-Score

Metodo no invasivo que elimina
los riesgos asociados a otros
sistemas.

El paquete Sonost 3000 incluye:

Monitor, teclado, mouse, escritorio e impresora.

Escanea el cédigo QR
para conocer mas de es
equipo.

Z-SCOre: zona que adapta a su edad

Home Patient History l Measure t

: 2008.03.21
: 17:56
ite : Left Foot
: 15326
416
: 755
-1.5 (72.6 %)
1.7 (74.5 %)

T-score: zona de estandar

Equipo libre
de radiacion.

9090
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e COFEPRIS
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Pregunta por
base movil.

= 100-240V, 50/60Hz.

« Bateria integrada (2 horas continuas)

« Temperatura: 2 canales.

= SPO2:0-100%

= Precision: 70-100% +/- 2%

» Resolucién: 1%

= NIBP: Oscilémetro.
Adulto: 10-280 mmHg.
Pediatrico: 10-220 mmHg.
Neonatal: 10-135 mmHg.

» Respiracion
Adulto: 0-120 RPM.
Pediatrico/Neonatal: 0-150 RPM.

« ECG: 5 derivaciones

« Lead: |, I, 1, VR, AVL, AVF, V /6 1, 11, 1lI

= Ganancia: auto, 2.5, 5,10, 20 mm/mv

« Intervalo de frecuencia cardiaca.
Adulto: 15-300 LPM.
Pediatrico y neonatal: 15-350 LPM

« Precision de la frecuencia cardia-
ca:+/-1% 6 +/- 1LPM.

» Resolucién de la frecuencia cardiaca: 1
BPM.

» ETCO2 (capnografia) (opcional)

» Medicién de CO2 main y side stream
(opcionales)

Nuevas funciones:

= indice de variabilidad pletismografica
(PVI) que ayuda a los médicos a medir
la respuesta a los fluidos en pacientes.

= Frecuencia respiratorias de vias aéreas
(AWRR) que mejora la precision de
medicidn.

> &

Cable LCG Adulto, Brazalete MIBP Sensor P02
padidlicoy naonaly)

Accesorios Estandar
Sensor de
Temperatura

€)

Accesonos Opcionales

i £ N\
P é r
b ¢

Accasario Madulo externg &=
" Sensor B | i
EtCOZ (Capnograliel grco2 (Capnogratia) Sen B g;igr?ép

e COFEPRIS
-

Pregunta por
base movil.

= 110-240 VAC, 50/60 Hz.

« Bateria integrada (2 horas continuas)

« Temperatura: 2 canales.

= SPO2:0-100%

» Precision: 70-100% +/- 2%

» Resolucién: 1%

» NIBP: Oscilémetro.

Adulto: 10-280 mmHg.
Pediatrico: 10-220 mmHg.
Neonatal: 10-130 mmHg.

» Respiracion
Adulto: 0-120 RPM.

Neonatal: 0-150 RPM.

« ECG: 5 derivaciones.

« Lead: |, I, lll, VR, AVL, AVF, V /& |, 11, 1l

» Ganancia: auto, 2.5, 5,10, 20 mm/mv.

«» Intervalo de frecuencia cardiaca.
Adulto: 15-300 LPM.

Pediatrico y neonatal: 15-350 LPM.

» Precisién de la frecuencia cardia-
ca:+/-1% 6 +/- 1 LPM.

» Resolucién de la frecuencia cardiaca: 1
BPM.

» ETCO2 (capnografia) (opcional)

» Medicién de CO2 main y side stream
(opcionales)

= Pantalla touch e impresora (opcional)

Nuevas funciones:

« Indice de variabilidad pletismografica
(PVI) que ayuda a los médicos a medir
la respuesta a los fluidos en pacientes

= Frecuencia respiratorias de vias aéreas
(AWRR) que mejora la precision de
medicién. . S

> 8 DO

Cable ECG Adulle, Brazalete NIEP  Sensor SPO2
padialricoy neonatal

Sensor de
Temperatura

Accesonos Opcionales

\ 4 @

Aczasri
FEtCOz2 iCapn

Madulo externa

5 IBP ! ]
afial ErcO2 [Capnogratia) Sensor 1B Cable de

Sensor [EP

previo aviso. La fotografia [

e COFEPRIS
Pregunta por £

base movil.

= 110-240 VAC, 50/60 Hz.

= Bateria integrada (2 horas continuas).

= Temperatura: 2 canales.

= SPO2: 0-100%

= Precision: 70-100% +/- 2%

= Resolucién: 1%

= NIBP: Oscilémetro.
Adulto: 10-280 mmHg.
Pediatrico: 10-220 mmHg.
Neonatal: 10-130 mmHg.

= Respiracion
Adulto: 0-120 RPM
Neonatal: 0-150 RPM

= ECG: 5 derivaciones.

= Lead: |, I, 1, VR, AVL, AVF,V /61,11, 11l

= Ganancia: auto, 2.5, 5,10, 20 mm/muv.

= Intervalo de frecuencia cardiaca.
Adulto: 15-300 LPM
Pediatrico y neonatal: 15-350 LPM.

= Precision de la frecuencia cardia-
ca:+/-1% 6 +/- 1 LPM.

= Resolucién de la frecuencia cardiaca: 1
BPM.

= ETCO2 (capnografia) (opcional)

= Medicién de CO2 main y side stream
(opcionales)

= Pantalla touch e impresora (opcional)

Nuevas funciones

= indice de variabilidad pletismografica
(PVI) que ayuda a los médicos a medir
la respuesta a los fluidos en pacientes.

= Frecuencia respiratorias de vias aéreas
(AWRR) que mejora la precision de
medicién.

Accesorios Estandar

> 8OO

Cable ECG Adulle, Brazalete NIEP  Sensor SPO2
padialricoy neonatal

Sensor de
Temperatura

Accesonos Opcionales

| & | €)

\ ¢

Accaso Mddulo externa

5 BP e del
R0 (Caprogratiel Eicoa (Capnogratie] 00T D Cable da

Sensor [EP
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UNIDADES DE ELECTROCAUTERIO PROMISE PRO ESU

PromiSE

PRO-ESU100

PROMISE
PROMISE PRO ESU 100

Dimensiones: 330 x 280 x 100 mm
Peso: 4.7 Kg.

Potencia: 100 W.

Voltaje: 100-240V (+- 10%)

50/60 Hz

(e COFEPRIS
| S T I

» Excelente maquina de cauterizacién monopolar con
diseno inteligente y ligero.

» 4 modos de trabajo: puro, mezcla, estdndar y spray.

« Sistema de monitoreo de electrodo de retorno
(REM) para evitar quemaduras y danos para el
paciente.

« Indicacién clara de modos de trabajo y control de
potencia facil.

» Minima adherencia y carbonizacién que reduce el
dafo de la cirugia.

» Terminacién automatica de la potencia de salida
después de 5 segundos para evitar mal funciona-
miento (auto-test)

= Se puede utilizar en quiréfano.

ACCESORIOS

/////

con Switch
Placa de paciente  Cable de placa

J &

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y ificaciones de los prodi

Pedal

PROMISE (s coFepris
PROMISE PRO ESU 150

Dimensiones: 330 x 280 x 100 mm
Peso: 4.7 Kg.

Potencia: 150 W.

Voltaje: 100-240V (+- 10%)

50/60 Hz

« Excelente maquina de cauterizacion monopolar con
diseno inteligente y ligero.

» 4 modos de trabajo: puro, mezcla, estandar y spray.

« Sistema de monitoreo de electrodo de retorno
(REM) para evitar quemaduras y danos para el
paciente.

» Solucién de problemas por defecto, sistema de alar-
may de error.

« Indicacidn clara de modos de trabajo y control de
potencia facil.

= Minima adherencia y carbonizacién que reduce el
dano de la cirugia.

« Terminacién automatica de la potencia de salida
después de 5 segundos para evitar mal funciona-
miento (auto test)

= Se puede utilizar en quiréfano.

ACCESORIOS

Pinza bipolar

<

7 ®

Placa de paciente  Cable de placa
reutilizable para paciente

4/

pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

UNIDADES DE ELECTROCAUTERIO PROMISE PRO ESU

(e COFEPRIS

? H OM I SE L & g
PROMISE PRO ESU 300

Dimensiones: 421 x 357 x 162 mm
Peso: 8.7 Kg

Potencia: 300 W.

Voltaje: 100-240V (+- 10%)
50/60 Hz

« Pantalla LED de 3 zonas para una clara seleccién de
operacion.

» Tecnologia de control de salida de potencia avanza-
day precisa.

« ESU multifuncién con un maximo de 7 modos de
trabajo.

« Métodos de doble potencia de salida mediante inte-
rruptor manual o de pie.

» Pegado y carbonizacién minimos que reducen el
dafio en cirugia.

« Deteccién automatica de impedancia para proteger
al paciente (Funcién REM)

« Sonidos de operacién diferentes y ajustables en
caso de mal funcionamiento.

« Soporte de corte bajo agua (TURP, etc.)

= Se puede utilizar en quiréfano.

ACCESORIOS

Pieza de mana
con Switch

74 ®

Placa de pacienta  Cable de placa
reutilizable para paciente

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las sticas y nes de los dl

Pedal
Pinza bipolar

PROMISE (s coFepris

CONTRA

PROMISE PRO ESU 400

Dimensiones: 330 x 280 x 100 mm
Peso: 8.7 Kg.

Potencia: 400 W.

Voltaje: 100-240V (+- 10%)

50/60 Hz

« Botones faciles de usar para una operacion simple.

« Indicacion de accesorios especificos para evitar la
conexién incorrecta.

« Hasta 7 modos de trabajo: Puro, mezcal 1, mezcla 2,
estandar, spray, BIPO 1y BIPO 2

» Sistema de control de micro potencia minimo de 5
W para garantizar un efecto 6ptimo.

» Soluién de problemas rapido por sistema de alarma
de error.

« Sistema REM (monitorizacién de electrodos de
retorno) para maxima seguridad.

« Terminacién automatica de salida continua después
de 5 segundos para evitar el mal funcionamiento.

= Amplia aplicacion clinica en cirugia general, gine-
cologia, urologia, oncologia, ortopedia, etc.

= Se puede utilizar en quiréfano.

ACCESORIOS

Pieza de mano
con Switch Pedal

7§ ®

Placa de paciente  Cable de placa
reutilizable para paciente

Pinza bipolar

AN

pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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INNOVATION VALUE

TOMO . Colposcopios CI-100

Pistola de criocirugia
CR-201

GINECOLOGIA

)
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Producto de calidad Conoce ENDODIGI. Video en tiempo real a pantalla
norteamericana completa en calidad HD y SD

PISTOLA DE CRIOCIRUGIA TOITU CR-201 COLPOSCOPIOS CON ILUMINACION LED ECLERIS

Colposcopio con iluminacion ClI-

“ 100A.

Sistema de captura Unidad econémica, con las mismas especifica-
ENDODIGI ciones técnicas pero sin brazo flotante.

Colposcopio con iluminacion de

brazo pantografico CI-100F.
Pistola de criocirugia de amplia duracion.
Vida de LED 50,000 horas, no necesita cambiar el
El sistema de TOITU Cryosurgery, disefiado especialmente foco, dura toda la vida del equipo.
para el tratamiento de enfermedades ginecoldgicas, es com-
pacto y facil de utilizar solamente por la uno-mano para el
pleno control ademds de su amplia duracién.

Caracteristicas: Caracteristicas:

- ; (e COFEPRIS
Objetivo estdndar de 300 mm. | gty
Fuente de LED 6ptica alemana.

Aumentos posiciones de 6, 10, 16, 25y 40 X.

LED: duracién 50,000 horas sin calentarse.
Aumentos: 6. 10, 16, 25. 40 X
Binoculares: Micro enfoque recto y manual.

Caracteristicas:
IHD| Alta definicién.

Disefado para tratamientos de ginecologia.
Compacto y facil de operar con una mano.
Opera con 6xido nitroso (NO2) a -80°C.
Acepta cilindros chicos y grandes.

Incluye maletin con accesorios y tres puntas.

Binoculares angulares de 45°

Oculares 10 X.

Gran angular 25 mm.

Brazo con sistema de compensacion de peso
WBS.

Ajuste de altura de 660 mm.

Oculares: 10 X gran angular, 25 m, ajuste de
dioptrias: +/- 20.

Campo de visién: 13-80 mm (F200), 16-100 mm.
Video cdmara de alta resolucién, HD Procam.
Base en forma de estrella, radio de 60 cm.
Altura piso-objetivo: 1050/1215 mm, peso 13.5 kg.

Video cdmara de alta resolucién, HD Procam.
No se calienta como el haldgeno y no requiere  Sistema de captura

Ventajas de la criocirugia:
Capturadora de imagenes y video ENDODIGI,

.

» Dolor operativo minimo. menos mantenimiento. ENDODIGI para grabar fotos y videos, visitas, reportes.
» Uso facil; reduce el tratamiento a la base del “paciente no «  Brazo pantografico, sistema WBS (sistema de
internado”, compensacion de peso) m
. La operacién no produce ningtn olor o humo que des- o . Base con forma de “H" 50 x 50 cm, altura pi- Alta definicion.
contenta. Tecn()logla japonesa so-objetivo: 640/1300 mm, peso: 36.5 Kg.
» Reduce la necesidad del anestésico. de alta calidad.

« Termine la seguridad en el uso.

. Elimina trauma en el paciente. Procam modelo nuevo

Conoce nuestros dos modelos de procam en sus

COMESHIN FEDERAL PARA LA FROTECEH) Capturadora de imagenes y video ENDODIGI, versiones SD (720p) y el nuevo modelo procam
CONTRA RIESGDS SANITARIDS
para grabar fotos y videos, visitas, reportes. Hd (1920 x1080p 60fps)
Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y ificacic de los dl pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las isticas y i i de los dl pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.




« Camilla hidraulica tipo Hospital.

« Camilla de lujo, excelente calidad.

« Movimiento de 360 grados, sin esfuerzo,

« Sube y Baja, Posicion de espalda, Pies, Colchén, porta

[e] [e]

[
, "! '“‘% FIZE: L1939 % W498 s WS 30182 Tmm

b suero,
' @ T | « espacio para tanque de oxigeno, Barandales abatibles,
m-d K. ruedas

= de 15 cm con freno central.

_ . - 1950 x 700 x 615-935 mm.
« Altura: 615 ~ 935 mm
» Espalda 0° a 82°, Descansa pies: 0 a 30°,
« Trendelemburg: (inv/rev) 0-12°
« Soporta Hasta pacientes de 220Kg.

Respaldo Fowler ajustable con seguro de 0 a 45° » Camilla de transferencia hidraulica.

Cuatro bases de porta sueros » Radiotransparente.

Dimensiones: 1930 x 595 x 30 mm « 5 funciones disponibles en hydraulic.

Peso 110 Kg = Sistema de resorte de gas y manivela juntos.

Altura de 530 mm a 820 mm « Rago Ho-low: 780 mm - 540 mm.

Peso maximo de paciente: 150 Kg = Dimensiones: 2100 x 460 x 480-850 mm (altura) L
Ruedas de 15 cm con freno central. - Respaldo de 0° a 60° (espalda) 50° (piernas)

» Peso maximo hasta 250 Kg.

200 X 60 X 35cm 39 kg. de aluminio, con colchén grueso,
posicidon delantero, respaldo ajustable, 6 alturas va-
riables, completamente automatico.

\
(i =

.
6 1o}
Columna de aluminio « Automatica
Capacete transparente y resistente = 200x60x35 cm
Altura: 780-980 mm « 39 Kg « Camilla de lujo, excelente calidad.
Disponible en color rosa o azul. « De aluminio, con colchén grueso. « Movimiento de 360 grados, sin esfuerzo,
» Respaldo ajustable y 6 alturas variables. « Subey Baja, Posicidn de espalda, Pies, Colchdn, porta

suero, espacio para tanque de oxigeno, Barandales
abatibles, ruedas de 15 cm con freno central.

= 1930 x 645 x 500-900 mm.

« Altura: 500 ~ 900 mm

« Espalda 0°a 70°

« Soporta Hasta pacientes de 170Kg

Separable (parte de arriba y de abajo)
1990x550x930 mm (Maximo)
1990x550x420 mm (Minimo)

De aluminio, con colchén grueso.
Respaldo ajustable.

6 alturas variables.

Completamente automatica

lersion: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa, Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.



= 1920 x 550 x 300 - 860 mm

« De aluminio con colchén
grueso.

» Respaldo ajustable con 6 al-
turas variables.
Completamente automatica.

« 197 x97 x7 cm

« Rigida y moldeable

« Soporta hasta 159 kg
« Ideal para inmobilizar.

Tamano: 220 x 63 x 17 cm
Peso: 20 Kg

« Soporta hasta <159 Kg
Alta resistencia.

Camilla plegable de aluminio
con posicion silla.

Ultra ligera y resistente.

Facil de lavar con dos ruedas.
101x 50 x 12 cm.

Camilla de rescate en forma
de nido.

« Desmontable en dos partes
para facilitar su transporte
y almacenaje.

40 x 25 x16 cm.

No permite que se mueve la
cabeza.

Para uso de emergencia, rayos X,
MRI, CT, totalmente impermeable.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

« 50 x 110 cm.

« Incluye perilla.

« Resistente al uso continuo y
rudo

900 X200 cm

Capacidad de peso: 135 Kg
Baja pérdida de aire.
Aplicacién de cama médica

Tres modelos
TD-2S (chico)
TD-2M (Mediano)
TD-2L (Grande)

@ COFEPRIS

TTorspitul Exuipment
Manufacturing Company

s COFEPRIS

lj @ ? (s, COFEPRIS

L @ E Hospital Equipment

Manufictaring Company

: '_“’ E Hoaphal Equipment
wes Munuficturing Compiny

= Con dos mascaras de silicon N°3 y N°5
= 1tubo de conexién para oxigeno

= 1bolsa de reservorio y valvula

= 3 sondas Guedel 70-570 #4, 3,2

= Con dos mascaras de silicon N°1y N°2
= 1tubo de conexién para oxigeno

= 1bolsa de reservorio y valvula

= 3 sondas Guedel 70-570 #2,1, 0

Con dos mascaras de silicon N°1y N°2
= 1tubo de conexién para oxigeno

1 bolsa de reservorio y valvula

3 sondas Guedel 70-570 #2, 1,0

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.



Tamano: 750*475*930 mm.

Hecho de material ABS de alta resistencia.

Tablero superior de plastico ABS de una sola pieza
con mango en forma de arco y disefio de borde ele-
vado, acabado en vidrio (plastico suave transparente
cubierto).

Cuatro columnas de aluminio.

Cinco cajones de ABS: 2 pequenos, 2 cajones me-
dianos y 1 grande, interior con guias divisorias cer-
radura.

Base para desfibrilador, poste de infusiéon y contene-
dores laterales.

Tamanho: 750*475%*930 mm.

Hecho de material ABS de alta resistencia.

Tablero superior de plastico ABS de una sola pieza
con manija en forma de arco y diseio de borde ele-
vado, cubierto con vidrio de plastico suave transpa-
rente.

Cuatro columnas de aluminio.

Cinco cajones ABS: 2 cajones pequenos, 2 medianos
y 1grande, el interior con divisores se puede organizar
de manera facil y libre, tarjetas de etiquetas para el
carro y los cajones.

Base para desfibrilador. Poste de infusién, contene-
dores laterales.

Cerradura centralizada pasiva con sistema de corte
de seguros de plastico (incluye 5 seguros de plastico)
Barandilla de acero inoxidable, estante lateral desli-
zante.

Cesta para polvo, soporte para desechar agujas,
poste para suero.

Cuatro ruedas silenciosas, dos con freno.

.

Cerradura centralizada pasiva con sistema de corte
de seguros de plastico.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

« 5 cajones ABS (2 chicos, tres grandes)

« Charola para desfibrilador.

« Plastico ABS antibacterial

« Espacio para tanque de oxigeno y correas.

« Tabla CRP/porta suero.

« Contenedores de basuray objetos punzo cor-
tantes.

« Toma de corriente

» Ruedas silenciosas de lujo no flamables.

Tamano: 720 * 470 * 920mm

Placa superior de plastico ABS con la manija del arco
y disefo de borde elevado, Riel de protector del acero
inoxidable.

Cerradura centralizada para cajones, 2 pequefios, 2
medios y 1 cajones grandes (con divisores internos
para organizar libre y facilmente), tarjetas de la eti-
queta para los cajones.

Base para desfibrilador, estante lateral deslizante, Caja
de almacenaje.

Poste de Infusidn, contenedor de punzo cortantes,
cesta para polvo.

Soporte del tanque del oxigeno, tabla de CPR, enchufe
de energia y ganchos.

Columnas de plastico-acero.

Cuatro ruedas silenciosas de lujo (dos con los frenos).

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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« Carro abs para tra- « Carro abs para tra- « Carro abs para ins- « Carro abs para ins-
tamiento y equipos, tamiento y equipos, trumental y equipos, trumental y equipos,
con un cajon y rue- con un cajon y rue- con dos cajones y con dos cajones y
das539 x 366 x 923 das 650X450X760 ruedas 640 X 456 X ruedas 650 X 450 X
mm mm 860 mm 760 mm = Suave, semi-rigido, con purgas de aire velcro

El collar es bien contorneado para la barbilla
y reforzado con lamina de polietileno de alta
densidad y espuma acolchada para propor-

2 ¥ & cionar comodidad e inmovilidad.
» Pesa: 69 g. MARCA HEMCO
\
v
« Largo/ancho del tablero: 17760 x 600 mm.
- Base de acero, cubierta de « Tamano: 480 X 480 X 760 mm « Porta suero de techo « Elevacion de la mesa (arriba/abajo) 920/680
plastico abs, ruedas con freno « Material: palstico ABS, Color de acero inoxidable, mm.
y altura variable con amorti- Azul. riel de aluminio, 2 m « Trendelemburg/anti Trendelemburg: 15°/24°.,
guador de gas. « Ajuste de la placa trasera: Arriba: 62°/ Abajo
15°,
3 q{.‘?: « Tecnologia hidraulica.
5 e ;\h La?n‘“'qﬁf%ﬁﬁ ;%ﬂ#ﬂ% TEE
— : e |
€ h e s SR — -
L ——— r =l
L S g . =3
m 0 ¥
« Largo de la mesa (incluye el largo de 600 mm
mesa auxiliar): 1950 mm
» Ancho de la mesa (incluyendo la anchura de
| 300 mm auge): 950 mm
« Camilla Telescopic scoop 169-190 X 43 X 7 « Porta suero de techo de acero inoxidable, riel “E « Altura de la cama: 700 a 950 mm
cm. de aluminio, 2 m ' « Inclinacién: 25° a 10°
» Peso: 9 Kg. n il » Soporta hasta 180 Kg de carga nominal.

= Soporta hasta 150 kg. =y « Tecnologia de elevacion eléctrica.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.



Econdmica base cubierta de acero inoxidable.
Incluye portacortina, hombrera, proteccion
lateral, descanza brazo y piernas.
Dimensiones: Top: 210 x 48 cm

Altura: 80x 104 cm

Inclinacién de piernas: 90°

Respaldo 75° - 10°

Inclinacidn lateral: 18° izqg. 18° der.

Base completa de acero inoxidable.

Radio transparente, pierneras 2 partes, puede
abrir o quitar.

Incluye portacortina, hombrera, proteccion
lateral, descanza brazo y pierneras.

Dimensiones:

Top: 205 x 50 cm.

Altura: 78-102 cm.

Inclinacién de piernas 85°-90°.
Respaldo: 75°-15°,

Inclinacién lateral: 22° izq. 22° der.
Trendelemburg 22° / Reverse 22°,

Mismo que 30082 mas elevador de rifion.
Colchén de lujo, separa tres partes, espalda,
asiento elevador.

Dimensiones:

Top: 200 x 50 cm.

Altura: 78 - 102 cm.

Elevador de rinon: 135°.

Inclinacién de piernas: 85° - 90°.
Respaldo 75° - 15°.

Inclinacién lateral: 22° izq. 22° der.
Trendelemburg 22° / Reverse 22°.

teristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

« Acero inoxidable, piernas en separa en 2,
radiotransparente.

Dimensiones:

Top: 205 x 52 cm.

Altura: 75-110 cm.

Piecera: 90° - 0°.

Abre 90°.

Cabereca: 70°.

Inclinacion lateral +/- 15°.

Angulo de ajuste de soporte de piernas

descendente 260°.

« Ascendente 2 15°.

« Abatible: 75°.

« Elevador de rifion: 120 cm, desplazamiento
longitudinal 400-600 mm.

« Suministro de energia: 110V, 50/60 Hz, 1.0
kVA.

« Bateria de respaldo: 12V, 12Ah.

« Acero inoxidable, piernas se separa en 2, ra-

diotransparente.
Dimensiones:
= Top: 205 x 52 cm.
« Altura: 70-105 cm.
« Levantamiento: 20-30 cm.
Angulo de la cubierta (inclinacién):
« hacia delante 225°.
« Hacia atras 225°.
Angulo maximo de la cubierta:
« Izquierda (=20°) derecha (=20°).
« Elevador de rifon max. 120 mm.
Angulo de ajuste del soporte de piernas:
» Descendente (=60°)
» Ascendente (215°)

« Abatible (275°)



» Mesa electronica con 3 motores y pedal
de control de posicion automatica (es-
alda, pies y altura)

Laringoscopio con luz LED
. Ease blanca y tapizado de color (a es-

coger) Descripcion: Caracteristicas:
» Banco giratorio tapizado y ruedas. _ _ _ _ @ LuzLED
. |__g|mpara LED tipo spot con brazo aba- . Larlngoscodplc;)I IaED de . Tref]) hojas curvas (Macin- L
tible. . _ _ acero inoxidable de exce- tos " COFEPRIS
» Charola instrumental de acero inoxi- lente calidad y manufac- = = Mango estandar E"
ggg'{ﬁlde control antiderrabable v botén tura en diferentes presen- = Dos focos LED extra s
de reset P y taciones que se ajusten a « Estuche rigido

Charola sangrera de acero inoxidable tus necesidades.

Piecera ajustable.

Hombrera/porta brazos.

Dos contactos eléctricos.

Rodajas con freno independientes.
Capacidad de carga de 180 Kg.

Dos contactos eléctricos para mejorar el
flujo de trabajo.

Laringoscopio con luz LED

Descripcion: Caracteristicas:

« Laringoscopio LED de « Caracteristicas:

o O - -LuzLED
acero inoxidable de exce- « Seis hojas curvas y rectas T
lente calidad y manufac- » Macintosh (1,2,3) (s, COFEPRIS
7\ tura en diferentes presen- = Miller (0,1,2) Noticatot oy

taciones que se ajusten a » Dos mangos estandar
tus necesidades. « Dos focos LED extra
« Estuche rigido
= Mesa electronica con 3 monitores y pedal
de control de posicion automatica (es-
Balda, pies y altura)
- Base blanca y tapizado de color (a es-
coger) = .
- Banco giratorio tapizado y ruedas. o
. !(,glrnpara LED tipo spot con brazo aba- :
ible. _q
- Charola instrumental de acero inoxidable. -
- Pedal de control antiderrapable y botén
de reset.
Piecera ajustable.
Hombrera/porta brazos.

Vo
3

Colores representativos, los tonos pue-
den variar al color real del tapiz.

Version: 01.0.25 Cualquier documen
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Dos contactos eléctricos.

Rodajas con freno independientes.
Capacidad de carga de 180 Kg. .

Dos contactos eléctricos para mejorar el
flujo de trabajo.

/io aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

#0 Prematuro (73 mm)
#1 Neonatal (93 mm)
#2 Child (103 mm)
#3 Adulto mediano (130 mm)
#4 Adullto grande (151 mm)
#5 Adulto extra grande (173 mm)

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar

#00 Prematuro (64 mm)
#0 Prematuro (77 mm)
#1 Neonatal (103 mm)
#2 Child (153 mm)
#3 Adulto mediano (180 mm)
#4 Adullto grande (203 mm)

02CHAND Mango estandar
para pilas tipo C

01CHAND Mango delgado
para pilas tipo AA

sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar represe
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de manera ilustrativa.
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La guia para la atencion al paciente.

Las luces de la serie Ml son significativamente mas brillantes,
mas blancas y frias que cualquier tecnologia anterior.

De este modo, obtendra los colores mas vivos y precisos con
un extraordinario control de las sombras y practicamente nin-
guna emisién de calor, lo que hace que nuestras luces sean
mads coémodas para trabajar que cualquier otra.

Equilibrio perfecto y mayor control de sombras.

Ideal para cualquier quiréfano, la luz de cirugia MI-1000 ofrece
una longevidad y flexibilidad insuperables en un paquete que
es increiblemente asequible. La matriz de LED de gran didme-
tro proporciona un control de sombras excepcional, incluso
con un solo cabezal de luz. Controlar el brillo dentro del campo
de iluminacién es simple, con nuestro mango de control de
atenuacion de 5 etapas (incluido el modo minimamente in-
vasivo).

Ademads, la nueva serie M| presenta brazos mdas largos que
brindan un circulo de alcance mas amplio de 11 pies, junto
con un movimiento aln mas suave, mayor maniobrabilidad y
un sistema de montaje mejorado.

1 VY
Medicallllumination

MI-1000

== Producto de calidad
norteamericana

e COFEPRIS

“Todas las luces de la serie Ml incorporan un sistema especial
que redirige individualmente cada haz en un campo luminoso

Unico, coherente y uniforme”
Caracteristicas:

Los ajustes de encendido/apagado e intensidad se controlan
facilmente desde el mango esterilizable.

36 LED ultrafrios de alta eficiencia proporcionan una iluminacién
superior y un control de sombras inigualable.

Brazo articulado equilibrado con precision para permitir el mayor
alcance y rango de posicionamiento con sorprendente facilidad.
Bateria de respaldo opcional disponible para montajes portatiles
y de techo.

Disponible en opciones de montaje en techo simple, techo doble,
montaje en pared y montaje portéatil. También ofrecemos nuestras
versdtiles luces ShuttleTrack™ montadas en el techo para proce-
dimientos que requieren una cobertura superior extendida. Viene
en modelos con carrito simple o doble.

esponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Liaison Medical ©

Lampara médica

MN-LEDO404%

Lampara meédica sin sombra

LAMPARA MEDICA LIAISON MEDICAL MN-LED0404

Caracteristicas:

= lluminacién (lux): 80,000 - 160.000.

»  Colortemperatura (K) 3500- 5000 (3500k, 3750k, 4050k,
4350k, 4650k, 5000k).

« Indice de reproduccién cromatica (Ra) >95.

= Didmetro focal (mm): 150 - 350.

«  Profundidad de iluminacién: >1200.

«  Vida dtil del LED (h): >50,000.

«  Modelo de aplicacién: luz de fondo, superficie, cavidad
profunda, modo normal.

»  Regulacién de intensidad: 12 diferentes niveles.

«  Aumento de temperatura: < 1 grado celsius.

«  Aumento de temperatura en la cabeza del cirujano: <1
grado Celsius.

«  Alimentacidn: 110-130/220-240V, 50/60 Hz3W por cada
foco LED.

»  Numero de focos: 64 piezas.

Alta resistencia, facil de limpiar, conveniente
y simple.

Con un disefio aerodindmico ultrafino y una cipula optimizada

gue minimiza la turbulencia del flujo de aire laminar. Propor-

ciona una gran higiene en el quiréfano y es facil de limpiar.

e COFEPRIS L

Diseno integral de LED.
Sistema de suspensién de luz de grupos de cuerpos horizon-
tales de interaccidn conjunta, facil movilidad, posicionamiento

estable, disefio de 360° que cumple totalmente con los requi-
sitos de altura y dngulo para el funcionamiento.

y ~
fes -\
\“/

Panel de control touch.

lluminaciéon profunda y sin
sombra.
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Liaison Medical ©

Lampara médica

MN-LED5+5

Lampara meédica sin sombra

LAMPARA MEDICA LIAISON MEDICAL MN-LED5+5

Caracteristicas:

« lluminacién: 40,000 ~ 180,000 Lux (ajustable)

«  Numero de Focos Led: 61 + 61.

«  Temperatura de color: 3,500 - 5,000 °K (ajustable)

«  Vida del foco LED: > 80,000 hrs.

. Indice de visualizacién: 85-98 (ajustable)

«  Profundidad luminosa: 50 ~ 180 cm.

«  Didmetro focal: 160 ~ 280 mm.

«  Ajuste de brillantez: 1% al 100%.

«  Aumento de temperatura a la cabeza del cirujano < 1°C

«  Suministro de energia: 110~130 / 220~240 Vac / 50/60
Hz/ 65W por satélite.

Fuente de verdadera luz fria.

La nueva fuente de luz fria es adoptada, la cudl es ahorradora
de energia, ambientalmente amigable y tiene una larga vida de
servicio de mas de 80,000 horas, el LED no genera radiacién
infrarroja y ultravioleta, la temperatura de color del LED es
constante, la temperatura de color no se atenda, es suave y
ademads de que no es deslumbrante.

Excelente efecto sin sombra con profunda ilu-
minacion.

Se adopta el disefio modular asistido por computadora y se
enfocan multiples columnas de luz LED para producir una
iluminacién de profundidad de mas de 1200 mm y se propor-
ciona una temperatura de color ajustable de 370 ° K a 5000 °
K cercana a la luz solar natural.

e COFEPRIS

Moderno flujo laminar de la tapa de la lampara.

El disefio ultradelgado en forma de pétalo con la parte mas
gruesa de no mas de 10 cm, puede obtener un excelente
efecto de flujo laminar. La cubierta de la lampara esta hecha
de material ABS importado y el asa en el medio de la tapa de
la lAmpara se puede desmontar, que es resistente a 134 ° C.

Innovador diseifio en forma
de pétalo.

Larga vida de servicio de
mas de 80,000 horas.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Version:

LAMPARA DE EMERGENCIA LED KD-202D-2B

‘_"‘---—.r

Caracteristicas:

» Linea de LED para cirugia.

= 80,000 LUX.

» 6000° K (temperatura de color)

« Free voltaje (90-240 Vac)

« LED 36 x 36 W, 3000 horas de vida.
- Distancia de trabajo: 1 metro.

» Control de intensidad en 5 pasos.

» Tamafo de spot @ 120mm.

» Profundidad de iluminacién: 200 mm.
« Pantalla de 410 mm de didmetro.

= Cuenta con bateria recargable.

LAMPARA DE EXAMINACION PEDESTAL LED KD-202B2

‘-’;‘.’

Caracteristicas:

» Linea de LED para examinacién y diagndéstico econémico.
» Nuevas ldmparas de iluminacién de LED con capa sencilla.
» 25,000 luxes de intensidad luminosa.

» 6,000° K de temperatura de color.

» 50,000 horas de duracién de LEDS y bajo consumo de

energia (solo 9 Watts) con voltaje libre.

» Version de pedestal con ruedas.

LAMPARA SENCILLA LED KD-2036D-2

- 20760F

.

01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin pre

Caracteristicas:

= 80,000 LUX.

» 6,000° K (Temperatura de color)

« Free voltaje (90-240 Vac).

= LED36x3W.

= 30,000 horas de vida.

« Distancia de trabajo: 1 metro

= Control de intensidad en cinco pasos
« Tamaiio de spot: @ 120mm

» Profundidad de iluminacién: 200 m

» Pantalla de didmetro: 410 mm.

vio aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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BAUMANOMETROS DIGITALES NISSE
WSK-1011
(o, COFEPRIS @22?:’;’;

Hypertension

Gréfico de clasificacion

de medicion por la OMS

Hipertension
sereva.

Caracteristicas:

» Medicién de presién de impulsos.

Indicador de ritmo de pulso irregular (por movimiento del

cuerpo o arritmias)

« Brazal preformado de muiieca cémodo de 12.5- 22.5 cm

= Incluye manual de usuario, baterias AAA y estuche para
llevar y guardar.

« Certificado para uso hospitalario.

« Gréfico de clasificaciéon de medicién por la OMS (Orga-
nizacién Mundial de la Salud)

WS-1300

Caracteristicas:

Hipertension
moderada. .

Hipertension
ligera.

P.sanguinea
optima

FET

- Tecnologia japonesa
| de alta calidad.

e COFEPRIS

» Medicién de presién sanguinea.

« Registra y evalua las oscilaciones de las arterias.
« Brazalete preformado de ajuste a la mufeca.

» Indicacién del rimo del pulso irregular.

«+ Indica la hora y fecha.

DS-11

Caracteristicas:

- Tecnologia japonesa
[ de alta calidad.

e COFEPRIS

European
ESH )y Society of
Hypertension

« Medicién digital de presidn arterial.

« Presidn diastélica, sistélica y pulso.

« Pantalla LCD

» 60 mediciones registradas en un solo canal automati-
camente

« Dimensiones de la pantalla: 11.65 x 12.22 x 6.99 cm

» Certificado para uso hospitalario.

— Tecnologia japonesa '~
| de alta calidad.

DS-1O &, COFEPRIS @522?:';’&

Hypertension

Caracteristicas:

=  Memoria de la Ultima lectura (momentanea)

« Detecciodn de ritmo de pulso irregular.

» Indicador de movimiento del cuerpo.

« Circunferencia del brazo aplicable: Aprox. 22-32 cm adulto.
« Muestra presidn sistdlica, diastdlica y pulso.

» Certificado para uso hospitalario.

. - Tecnologia japonesa
L ® | de alta calidad.

pecificaciones de los productos pueden cambiar sin previo

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caraci

0. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Version,

OXIMETROS DE PULSO
Pulso oximetro PRO F-9

Caracteristicas:

Adulto

PROMISE

» Pantalla anti-raspaduras.

» 6 modos de pantalla para valores.
« Menly comandos amigables.

« Ajuste de brillo y memorias.

« Fuerte sistema anti-interferencia.
« Baja perfusion + 0.3%

« Bajo consumo de energia.

« Funcién de auto apagado.

« Sonido de pulso en tiempo real.

« Incluye pilas y funda.

» Colores disponibles:

Pediatrico

PROMISE

Pulso oximetro PRO F-8
Caracteristicas:
Ligero y facil de usar.

8 « Lectura de 4 direcciones y 3 modos.
« Baja perfusion *+ 0.3%

Pediatrico - Bajo consumo de energia y funcién de auto apagado.
» Colores disponibles:

&

Adulto

Pulso oximetro a color CX-130

Caracteristicas:
e COFEPRIS

) CHARMCARE

« Incluye programa de PC.
« Cable de conexién.
« Baterias alcalinas.
CX-130 PC
Incluye Software PC. . Cargador/adaptador AC.
« Baterias recargables.

W Tecnologia surcoreana « Tamafo 145 x 72 x 26 mm
%.‘,, de alta calidad. !
& « Peso: 273 gramos.

y especificaciones de los productos pueden cambiar sir

01.0.25 Cualquier docume ede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar rep
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TERMOMETRO CLINICO DIGITAL CALIBEUR DT-8836

' ‘s’ COFEPRIS

CALi-ilFia CALiZEUS

Cali-MeDi

Temperatura corporal. -

Caracteristicas: E&%

»  Temperatura del cuerpo: 32°C-45°C.

« Temperatura de la superficie: 0°c-100°C.

« Sistema dptico: 5a 8 cm.

« Cambio de °C a °F.

= Pantalla LCD con luz de fondo.

« Memoria de datos de hasta 32 mediciones del dltimo
registro.

« Indicacién de tango superior: Hi o Lo para temperatura.

= Ajuste del valor de alarma.

« Apagado automatico y retencién de datos.

« Certificacién médica avalada por TUV RHEINLAND.

Apto para uso
hospitalario.

Temperatura de liquidos u objetos.

Temperatura de tinas.

NEBULIZADORES ULTRASONICOS YHMED

Las diferencias entre un nebulizador ultrasénico a un nebulizador de pistdn es el tamario de las particulas que ingresan
al inhalar el aerosol y su velocidad de ingreso en las vias respiratorias. El nebulizador ultrasénico emite vibraciones de
alta frecuencia que generan ondas de ultrasonido sobre la solucidn, produciendo particulas de mayor tamafno que las de
los nebulizadores de pistén.

YUE HUA . .
Ve Nebulizacién

b {t N - ultrasénica.
ik

Nebulizacién Nebulizacién

ultrasénica. YUE HUA Nebulizador Ultrasénice ultrasénica.
TIPO HOSPITALARIO

= . "
1 P
i e o
K -_’0 Nrncksn.

WH-203 @ccoreers \WH-802 ccoreers WH-2000 @ coreers

Caracteristicas: Caracteristicas: Caracteristicas:

« Tamaiio de la particula: 1-5 um « Tamaiio de la particula: 1-5 um « Tamafo de la particula: 1-5 um

= Distribucién de la medicina: 22ml/ - Distribuciéon de la medicina: 22ml/ - Distribucién de la medicina: >4ml/
min. min. min.

» Capacidad: 50 ml » Capacidad: 50 ml (para dos personas) =« Capacidad: 60 ml.

Incluye: Mascarilla, sensor ultrasénico Incluye: Mascarilla, sensor ultrasénico  Incluye: Mascarilla, sensor ultrasénico
extra, manguera, boquillas desechables, extra, manguera, boquillas desechables, extra, manguera, boquillas desechables,
tubo conector y depésito para el medi- tubo conector y depdsito para el medi- tubo conector y depdsito para el medi-
camento. camento. camento.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

GEL KONIX

—
ECO |

T

ol

Gel cosmético para laser y

Gel para ultrasonido LOSTHEHE A=t
cavitacion hipoalergénico

hipoalergénico KONIX

Gel para electrocardiografia
hipoalergénico KONIX

KONIX

Caracteristicas. Caracteristicas.
Caracteristicas.

« Sinolor. » Sinolor.

« Sin manchas en la ropa o piel. « Sinolor. « Sin manchas en la ropa o piel.

« Acuoso. « Sin manchas en la ropa o piel. » Acuoso.

» Completa proteccién para tu equipo. = Acuoso. » No contiene Alcohol.

« Mayor rendimiento en tus procedi- = Completa proteccién para tu equipo.

mientos. « Mayor rendimiento en tus procedi- Tamaifos: 5Ly 500 ml
« No contiene Alcohol. mientos.

» No contiene Alcohol.
Tamaiios: 5L y 500 ml

o corepris [EDYA\

“Lider de ventas en europa”

PAPEL ECG LESSA

Papel ECG 50 mm x 30 m FX-2111, FX, 2155, Otros

Tamaiios: 5L y 500 ml

Papel ECG 63 mm x30 m FX-2111, FX-2155

- Papel ECG 140 mm x 110 FX-7202
mm x 200 mm “tipo z"

Papel ECG 144 mm x 30 m | FX-3010, VASERA

Papel ECG 210 mm x 30 m | FX-4010, FX-4510

Papel ECG 216 mm x 30 m | EKG-3000, Cardio /

Papel ECG 80 mm x 25 m SE-3

Papel CTC 214 mm x 28 m FC700

Papel CTC 144 mm x 28 m FC1400

Papel CTC 152 mm x 150 MT-325
mm x 200 mm “tipo z"

Papel ECG 57 mm x 25 m

BMP-300, BM3, HADECO,
SONOST 3000

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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ELECTRODOS DESECHABES BIO PROTECH

swimmtd Autoadherible y ho se despega

Caracteristicas:

PE foam adulto = PE foam pediatrico
T7 16 Oval 43 x 45 mm = T718 Oval 32 x 38 mm
Monitoreo hasta 2 dias = Monitoreo hasta 2 dias

PAQUETE CON 50 ELECTRODOS.

ACCESORIOS DE ELECTOCIRUGIA GOLDBOV

Lapiz de electrocirugia.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Compatible con el generador electroquirdrgico, el
generador de radiofrecuencia y otros equipos de
alta frecuencia;

Adecuado para diversos tipos de cirugia;

Disefio exterior del cuerpo aerodindmico ergond-
mico y ligero: antideslizante y facil de usar;
Montaje Unico en 3 pasos de la estructura interior
del cuerpo: mas resistente al agua y mds estable;
La punta del lapiz de disefio hexagonal bloquea el

electrodo firmemente, evita la torsion involuntaria:

uso seguro;
Conecta varios electrodos con un didmetro de eje
de 2,35 mm;El fuerte cable de ntcleo de cobre
interior garantiza que el lapiz tenga una excelente
seguridad y conductividad;

Control de mano y control de pie, tipo desechable
y reutilizable;

= 8 B,

‘e COFEPRIS
- e GOLDBOV.

S =

Pinzas bipolares

Diferentes formas y tamanos de férceps son ade-
cuados para diversas cirugias;

Superficie lisa, coagulacién conductiva y precisa
reducen la generacion de escaras;

Capa aislante de alta calidad mas seguridad;
Reutilizables y desechables disponibles; pinzas
bipolares con cable y sin cable disponibles;
Forma recta, curva y de bayoneta a elegir;

Capa aislante de plastico, que no se alterna inclu-
so después de muchos ciclos de esterilizacién.

ACCESORIOS DE ELECTOCIRUGIA GOLDBOV

Electrodo de aguja/cuchilla/bola de
electrocirugia

« Adecuado para todo tipo de cirugia;

« Se puede conectar a todo tipo de lapices con 2,35
mm de didmetro;

= Efecto de corte de precision y excelente funcién
coagulante;

« Disponible antiadherente, el revestimiento de
teflén antiadherente reduce la acumulacion de
escaras;

« Limpie facilmente la escara con la esponja esterili-
zada durante la operacién;

« Desechable y reutilizable 2 tipos;

Electrodo de bucle de tungsteno para
electrocirugia.

Hecho de tungsteno no citotdxico, diametro
0.2mm(0.008inch);

« Para cirugia ginecoldgica;

» Los electrodos de tungsteno extra rigidos evitan la
flexién indeseable durante el corte;

« Se puede conectar a todo tipo de lapices con 2,35
mm de didmetro;
Variedad de bucles, cuadrados, tridngulos y for-
mas B estan disponibles;

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

Placa de tierra

= Compatible con generador electroquirdrgico,
generador de radiofrecuencia y otros equipos de
alta frecuencia; Adecuado para diversos tipos de
cirugia;

« Los materiales de soporte de espuma hacen que
la adherencia sea mas cdmoda;

= Capa adhesiva especial de fijacidn firme, segura 'y

cémoda;

Diseno seguro de gel conductor que cubre el

borde de la [dmina metdlica para mayor seguridad;

« Adultos y pediatricos, desechables y reutilizables
a eleccioén;

= Almohadilla de puesta a tierra monopolar y bipolar
a elegir; almohadilla de puesta a tierra con cable y
sin cable a elegir.
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Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

HILOS TENSORES EPLINE

¢Qué es la PDO?.

El hilo PDO (Polidioxanona) es una sutura sintética absorbible
preparada a partir de un polimero biodegradable obtenido
por polimerizacién de p-dioxanona; se utiliza en aplicaciones
médicas como suturas.

Periodo de biodegradacion.

El material PDO conserva aproximadamente el 70% de su
resistencia original dos semanas después del procedimiento y
el 55% de la resistencia durante cuatro semanas. La biodegra-
dacién completa se produce en aproximadamente 6~7 meses.

Seguridad.

Con mas de 30 afios de uso como sutura quirdrgica para el
cierre de heridas, la seguridad del PDO ha quedado demos-
trada, ya que es biodegradable, biocompatible y se disuelve
en el organismo.

Alta tasa de recompra con la satisfaccion del
cliente.

Nuestra gran reputacién se ha construido gracias a la satis-
faccion de nuestros clientes de varios paises, principalmente
de Europa y otros paises como Oriente Medio y Sudamérica.
Se demuestra por las ventas en el extranjero a largo, también
sin desgaste de los clientes.

'@ COFEPRIS

Nuestros hilos dan “/a vuelta al mundo’’

Europa (Alemania, Reino Unido, Italia, Espana, Grecia, Polonia,
etc.) / Rusia y paises de la Comunidad de Estados Indepen-
dientes / América del Norte y del Sur / Oriente Medio y Norte
de Africa / Sudeste Asiatico / Oceania

Multiples zonas de aplicacion.

[ ¥

Rostro. Cuello. Busto.

Conoce todos los modelos escaneando el QR.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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[ I _ [ .- — i % El cabezal circular Ultra booster contiene la dltima tecnologia de generacién de energia
— 5 n ‘ [ J MMFU.
el (0] 2 ° o' O

Una nueva linea de ULTRAFORMER, MPT, es més segura y : _ .
maximiza la eficacia de los MMFU (ultrasonido microy macro- ~ 7°Mrz/tsmm 55MHz/20mm 70 MHz/30mm 40 Mtz /2.0 mm 3 « Técnologia de micropulsos.

focalizado) al dividir el método de generacién de TCP (punto ' [ J « Reduccidn del tamario de la pieza de mano.

de coagulacién térmica) en microunidades mas alla de la o L ] Proporciona energia en modo MP y modo normal.

Ultra boost es la culminacién del tratamiento mediante un efecto potenciador adicional con
zonas de tratamiento personalizadas.

tecnologia para crear una calidad de TCP precisa. & ' -
ﬁ L : | a

« Técnologia de micropulsos. — [
« Nuevo cartucho Ultra Booster. 2MHz/60mm  2MHz/S0mm  2MHz /130 mm 1 .
« MMPFU de seleccién mdltiple. i | . Satisfaccién garantizada de pacientes y médicos.

' El cartucho de profundidad MF2 se enfoca a las regiones

mas rapidas y un transductor mas delgado.
Alternativa segura y eficaz al Botox o a la cirugia invasiva.
. - L «  Complementa otros tratamientos estéticos ofrecidos.
Rejuvenecimiento Cicatrices .« Retorno de la inversién altamente lucrativo.
vaginal de acné . Tiempo del tratamiento reducido

» Nuevo modo MP (micro pulsién). i [ j t 7~
» Tiempo de tratamiento reducido en un 50% ' | |

« TCP precisos y profundos. | .
. . . | . estrechas y sensibles de la cara con velocidades de disparo
é | ; 28\ S

Hiperhidrosis

« El tratamiento de micro pulsién es una tecnologia MMFU
avanzada, genera continuamente 417 TCP en una longitud |
de tratamiento de 25 mm. El principal objetivo de MPT es

gt

T

hacer que la energia calorifica sea densa y maximizar el 7MHz/15mm  7MHz/30mm  4MHz/45mm w '\-\ \
efecto a través de la energia térmica acumulada. 7. \J
) : ) @ i B e N Recibe 57 ingredientes f \

Modo ultraformer activos para la piel con el

Modo MP

i dltimo sistema de sumi- ! ; ' Y
00):00):00):9)10):09):00).0).10):99). 09).60). 09).00). 09). 9)) 0y | nistro de energia.
Antes / Después de 1 sesién Antes / 4 semanas después
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ULTRAFORMER III

Levanta, tenza y contornea.

ULTRAFORMER Il es un dispositivo de ultrasonidos éptimo y
no invasivo que levanta y tensa el rostro para conseguir un cu-
tis joven y contornea el cuerpo para conseguir una figura mas
esbelta. Con precisién por pulso de disparo, los transductores
alimentados por HIFU estan disefiados para generar nuevo
colageno, eliminar las arrugas faciales y la flacidez de la piel.

Caracteristicas:

= Procedimiento estético no invasivo.

= Tensa la piel de la cara, cuello y cuerpo.

« Tratamiento de ultrasonido micro y macro focalizado que
estimula la produccién de nuevo coldgeno y elastina en las
capas profundas de la piel.

= Permite mejorar significativamente los signos de la edad.

Cartuchos para el rostro:
+ L7-15 (7 MHz/1.5 mm)

= L7-3.0 (7 MHz/3.0 mm)

+ L4-4.5 (4 MHz/4.5 mm)

+ MF2 (5.5 MHz/2.0 mm)

Cartuchos para el cuerpo:

= MF6 (2 MHz/6.0 mm)
= MF9 (2 MHz/9.0 mm)
» MF13 (2 MHz/13.0 mm)

Escanea el cédigo QR para
conocer més de este equipo.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

S = 3.0,
| 3 3.0 !

L7-1.5 (7 MHz/1.5 mm)

ULYRAFORMESR

| r-.ﬁ.s...,]

MF6 (2 MHz/6.0 mm)

| =)

L7-3.0 (7 MHz/3.0 mm)

ULTRAFOAMER

ULTRAFORMER I ’

I!\;"TSM'

MF9 (2 MHz/9.0 mm)

ULTRAFQAMER
e,
[ MF13 (2 MHz/13.0 mm)
MF2 (5.5 MHz/2.0 mm)

2 '~

Hiperhidrosis

Antes / Después

¢Como funciona Ultraformer I11?

La tecnologia de Ultraformer Il puede in-
ducir la disrupcién de los adipocitos por el
incremento de su temperatura. Es destruida
la membrana de los adipocitos permitiendo
que los triglicéridos se liberen y as célula de
grasa se deshaga.

Nuevos protocolos

' &
M

Rejuvenecimiento Cicatrices de acné

vaginal

Resultados

YV 5. ek

Antes / Después

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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JSCIZER

(Re)forma tu figura

€ CLASSYS

SCIZER

El primer dispositivo médico del mundo con
dos piezas de mano para la reduccion de
grasa.

SCIZER es un sistema de contorno no quirdrgico que utiliza
la tecnologia MFSU (Macro Focused Scanning Ultrasound). — "? -
Se trata de una tecnologia proyectada para manipular los : | I-mla f
adipocitos en la capa de grasa subcutanea, por medio de
ultrasonido terapéutico enfocado y no invasivo. Dos piezas de mano (9.0 y 13.0 mm)

para la reduccion de grasa.

Caracteristicas:
COOLING (°C)
« Dos piezas de mano para un uso personalizado y simul-
taneo. ——
« Punto focal mas grande para una distribucién equitativa .
de MSFU. — -
'BOOT SECURITY

» Contorno corporal absoluto y efectivo.

« Tiempos de procedimiento mas cortos.

« Control de refrigeracién por contacto que ayuda a reducir
el dolor.

JE—

Enfriamiento por contacto en
niveles ajustables.

Dimensiones.

= 600 x460x1200 mm = Cartucho de tamafo

= Peso: 55 Kg amplio para mejores
resultados en trata-

Cartuchos. miento corporal.

» D9 (2MHz/9.0 mm)
» D13 (2MHz/13.0 mm)

Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.

&
-

¢Como funciona Scizer?

El patrén de escaneo de disparo de los cartu-

chos de ultrasonidos macro focalizada trans-

fiere una distribucién equitativa de la energia
de ultrasonidos a la zona de tratamiento.

7y ;—3:_. =4 o
{iiitirenges TrRaTSER

Alcanza tu figura ideal con procedimientos comodos y practicos.

| Tecnologia MFSU No invasivo Personalizacion

Resultados

Antes / Después

Antes / Después

Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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Go Pure - Be Youth

AQUAPURE

Cluederm

Entire Beauty Solution
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AQUAPURE & Sa-- 2 MICRO CORRIENTE 0 ¥a
) AQUAPEEL _ R\ Solucion Peel+

iUnico sistema de cuidado facial inteligente! ] Estimula la circulacién s '

Aqgua Peeling exfolia y limpia sanguinea e influye en los f f«?\, 3}?*39'“-'"_“' Elimina las células muertas de la piel y
Aquapure es un dispositivo estético que se adapta a cualquier la piel mientras la nutre e hi- ; musculos de la cara, lo que , ""' - otras impurezas, promoviendo la rege-
sala de tratamiento. Desde el disefio hasta una interfaz facil drata al mismo tiempo. produce efectos de lifting. [ neracién de colageno.
de usar, Aquapure es la maquina con la que los cosmetdlogos
disfrutan trabajar.
La combinacién de cuatro piezas de mano permite a los este-
ticistas la capacidad de personalizar los tratamientos segtin
la solicitud del cliente. G CRIO/CALOR % -

ELECTROPORATION = Solucion Sebo+
Caracteristicas: 2y La energia refrescante se |

Electroporacién ayuda en la utiliza para reducir las lineas / ' Elimina el exceso de sebo, células
= Dispositivo no invasivo y multifuncional. transferencia y distribuye los finas y las arrugas mientras _ “ﬁ" muertas, puntos negros e impurezas,
» Trata una amplia variedad de imperfecciones cutaneas. nutrientes a las capas mas ayuda a mejorar la reparacion ! J manteniendo un nivel saludable de hi-
« Aplicadores multifuncionales. profundas de la piel. de la piel. La energia térmica Q dratacion.
« Estimulan el tensado y el rejuvenecimiento de la piel con reafirma y tonifica la piel. 2

soluciones nutritivas.

Dimensiones. n
= Producto: 523(L) x 365(W) x 455(H) mm. -
+ Peso: 14 kg. = Solucidon Rejuve+
Piezas de mano. by Hidrata y nutre la piel. Rico en antioxi-

« Agquapeel.

\ " - dantes.
- =
» Electroporation.
« Microcorriente.

Antes. “ M Después.
« Crio-calor.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa. Versidn: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso, La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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ULfit

Cluederm

Entire Beauty Sclution

ULFIT

Lo altimo en lifting facial y sistema de contorno
corporal.

Disefiado para revertir los signos del envejecimiento utili-

zando la tecnologia MFU y MFCU, ULFIT brinda tratamientos
no invasivos, cémodos y efectivos. Debido a las ondas de
ultrasonido de alta potencia, el paciente necesita un nimero
minimo de sesiones. El cliente puede ver los resultados justo
después de la primera sesién.

Caracteristicas:

» Procedimiento estético no invasivo y con reduccién de
dolor.

» Tratamiento de ultrasonido que estimula la produccién de
nuevo coladgeno y elastina en capas profundas de la piel.

« Permite mejorar significativamente los signos de la edad.

« Contornea el cuerpo y reduce grasa localizada.

Dimensiones.

»  Producto:450 (L) X 500 (W) X 270 (H) mm
» Peso:10kg.

Cartuchos.
» 1.5 mm (rostro) - 6.0 mm (cuerpo)

» 3.0 mm (rostro) = 9.0 mm (cuerpo)
» 45 mm (rostro) - 13.0 mm (cuerpo)

Escanea el cédigo QR para
conocer méas de este equipo

e COFEPRIS
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1.5mm 3.0 mm 4.5 mm 6.0 mm 9.0 mm 13.0 mm

Antes.

Después.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa,

AIR = =
infusion pump, electrically-powered

& UNION MEDICAL
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Escanea el cédigo QR para
conocer mas de este equipo.

AIRJET II

iUn lifting sin aguja!

Airjet inyecta la solucidn en la dermis sin utilizar una aguja

mediante un sistema de suministro neumatico de alta presion.

La solucién entregada genera una Subcisién 3D en el tejido
de la piel y comienza remodelacién dérmica

Caracteristicas:

« Mayor velocidad que acorta el tiempo del procedimiento:
AirJet Il ha mejorado la velocidad de inyeccion de farmacos

por minuto, reduciendo el tiempo de procedimiento reque-

rido por paciente.

« Disefio de bajo ruido: La tecnologia superior de AirJet |l
reduce el ruido y permite que los usuarios y pacientes lo
usen comodamente.

» Nivel de relleno elevado: Airlet Il proporciona un nivel de
relleno amplio y los usuarios pueden utilizar farmacos mas
espesos para el tratamiento.

Pieza de mano con diseino ergonémico.

« La estructura mejorada de la pieza de mano puede admi-

nistrar medicamentos de manera confiable en la regién
objetivo.

« Monitor LCD incorporado en la pieza de mano para verificar

el conteo total de disparos.

e COFEPRIS

Airjet funciona para lifting facial, cicatrices y caida de cabello.

Pieza de mano de Aielet |

Jeringa

Boquilla

Interruptor

de dispa
SEERSER Pantalla LCD para conteo

de disparos

¢Como funciona Airlet I1?

2° Pulverizacién neuma-

1° El disparo se prepara
con suficiente aire y tica por medio de energia  3° Dispersion y subcision.

moléculas. hidrodindmica y cinética.

Version: 01.0.25 Cualquier documento anterior queda sin validez. Las caracteristicas y especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. La fotografia puede no corresponder al producto, sino ser de un producto similar representado de manera ilustrativa.
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